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WENN´S UM SCHÄCHTE GEHT.
Wirtschaftliche Lösungen mit System 2024
Gesamtkatalog
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Änderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. 
Alle Preise in € zzgl. gültiger USt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 2024

VERTRIEB DEUTSCHLAND / EUROPA
IMMER IN IHRER NÄHE - INTERNATIONAL ERFOLGREICH

Bremen, Hessen (Nord), Niedersachsen, Bremen, Hessen (Nord), Niedersachsen, 
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen

Sebastian Zukowski
Mobil: 0179 - 2 11 62 21Mobil: 0179 - 2 11 62 21
E-Mail: sebastian@zukowski.deE-Mail: sebastian@zukowski.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, SaarlandHessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Wasser/Abwasser: 
Lars Kunter
Mobil: 0171 - 9 37 24 98Mobil: 0171 - 9 37 24 98
E-Mail: lars.kunter@lk-products.deE-Mail: lars.kunter@lk-products.de

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.deE-Mail: canisius@romold.de

Baden-WürttembergBaden-Württemberg

Jürgen Ivens
Mobil: 0171 - 8 55 73 67Mobil: 0171 - 8 55 73 67
E-Mail: ivens@ivens-gmbh.deE-Mail: ivens@ivens-gmbh.de

Michael Weißenrieder
Mobil: 0175 - 5 41 91 89Mobil: 0175 - 5 41 91 89
E-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.deE-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.de

Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen (Nord)

Lutz Koch
Mobil: 0177 - 3 30 86 88Mobil: 0177 - 3 30 86 88
E-Mail: service@koch-pt.deE-Mail: service@koch-pt.de

Berlin, Brandenburg,   Berlin, Brandenburg,   
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 

Andrè Göbel
Mobil: 0160 - 99 47 77 43Mobil: 0160 - 99 47 77 43
E-Mail: andre_goebel@t-online.deE-Mail: andre_goebel@t-online.de

Sachsen, Brandenburg (Süd)Sachsen, Brandenburg (Süd)

Patrick Bader
Mobil: 0171 - 7 43 50 99Mobil: 0171 - 7 43 50 99
E-Mail: bader@romold.deE-Mail: bader@romold.de

Sachsen-Anhalt, ThüringenSachsen-Anhalt, Thüringen

Ralf Hillmann
Mobil: 0171 - 6 73 40 04Mobil: 0171 - 6 73 40 04
E-Mail: hillmann@romold.deE-Mail: hillmann@romold.de

Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.deE-Mail: canisius@romold.de

Bayern

Wasser/Abwasser:
Markus Wierer
Mobil: 0175 - 1 79 99 28Mobil: 0175 - 1 79 99 28
E-Mail: wierer@romold.deE-Mail: wierer@romold.de

Bayern und HessenBayern und Hessen

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Karl Weber
Mobil: 0160 - 93 77 08 10Mobil: 0160 - 93 77 08 10
E-Mail: weber@romold.deE-Mail: weber@romold.de

Als europäischer Pionier für industriell gefertigte Kunststoffschächte  
lässt ROMOLD das Know-how aus über 30 Jahren in die Entwicklung 
seiner Produkte einfließen. Durch längjährige, internationale Erfahrung 
präsentiert ROMOLD seinen Kunden eine weltweit einzigartige Auswahl 
an Kunststoffschächten für jede technische Anwendung.    
In Kombination mit der ROMOLD-Qualität und der Kundennähe eines 
mittelständischen Unternehmens, mit 4 internationalen Produktions-
standorten, bietet ROMOLD Vorteile, wie sie nur der Vorreiter in   
Sachen Kunststoffschächte erbringen kann.

ROMOLD Zentrale

ROMOLD GmbH
Sägewerkstraße 5 • 83416 Surheim 83416 Surheim
Telefon: 0 86 54 - 47 68 - 0
E-Mail: info@romold.de • www.romold.de

AUSZUG KAPITEL: DISTANZRINGE
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Wer ist eigentlich ROMOLD?
Bei ROMOLD dreht sich alles um Kunststoffschächte. Auf den nächsten 
Seiten erfahren Sie alles Wissenswerte über uns und unsere Produkte, 
aber schauen Sie sich doch auch einfach einmal unseren kurzen 
Firmen-Film an, hier ist der Link zum Video ...

Wissen on demand:
Multimedial geht es auch auf unserer Medienübersicht auf Seite VI weiter. Das ROMOLD HYBRID INFORMATIONS SYSTEM.
Die Übersicht zeigt Ihnen welche Informationen aktuell über die verschiedenen Medien 
zur Verfügung stehen. Somit können Sie sich Ihr ganz persönliches Schulungsprogramm 
zusammenstellen. Alle Videos sind kurz, prägnant und fokussiert auf ein Thema.

Facebook, Youtube & Co
Unser Auftritt in den sozialen Netzwerken (auch Xing und LinkedIn) wird weiterhin stetig ausgebaut.     
Folgen Sie uns, die ROMOLD Community freut sich auf Sie.

Der Umwelt zuliebe:
2020 waren die ROMOLD Straßenabläufe vom Typ GRI und GRI-REC*        
die ersten 100% CO2 neutral hergestellten Kunststoffstraßenabläufe.        
Doch damit nicht genug. Nun werden auch alle Bauteile der         
Schachtbaureihen IPP DN 1000 und DN 800 CO2 neutral hergestellt. 

Doch auch damit nicht genug. Auch die Veredelung (Werk 1) und         
die Verwaltung arbeiten seit 2021 komplett CO2 neutral.

Vorteile ohne Ende ...
Egal welchen Schachtdurchmesser Sie benötigen und egal welches Rohr angeschlossen 
werden muss - bei ROMOLD passt́ s einfach! 
ROMOLD Schächte und Bauteile bieten jede Menge Vorteile, eine kleine Auswahl an 
Keyfacts finden Sie rechts ...

Unser Auftritt in den sozialen Netzwerken (auch Xing und LinkedIn) wird weiterhin stetig ausgebaut.     Unser Auftritt in den sozialen Netzwerken (auch Xing und LinkedIn) wird weiterhin stetig ausgebaut.     

2020 waren die ROMOLD Straßenabläufe vom Typ GRI und GRI-REC*        

Bei ROMOLD dreht sich alles um Kunststoffschächte. Auf den nächsten 
Seiten erfahren Sie alles Wissenswerte über uns und unsere Produkte, 
aber schauen Sie sich doch auch einfach einmal unseren kurzen 
Firmen-Film an, hier ist der Link zum Video ...
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WILLKOMMEN BEI ROMOLD
DÜRFEN WIR UNS KURZ VORSTELLEN? 

2020 waren die ROMOLD Straßenabläufe vom Typ GRI und GRI-REC*        
neutral hergestellten Kunststoffstraßenabläufe.        

Doch damit nicht genug. Nun werden auch alle Bauteile der         

Doch auch damit nicht genug. Auch die Veredelung (Werk 1) und         

neutral hergestellten Kunststoffstraßenabläufe.        
Doch damit nicht genug. Nun werden auch alle Bauteile der         

Doch auch damit nicht genug. Auch die Veredelung (Werk 1) und         

Elementdichtung

Schachtring

Boden

Elementdichtung

Schachtkonus
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ROMOLD - WENN Ś UM SCHÄCHTE GEHT 
MIT WENIGER SCHACHT SOLLTEN SIE SICH NICHT ZUFRIEDEN GEBEN

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle

der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

ROMOLD GMBH
Sägewerkstr. 5, 83416 Saaldorf-Surheim

Deutschland
für den Geltungsbereich:

Verwaltung und Vertrieb 
von Kunststoffschächten

Im Untergrund 1, 83317 Teisendorf
Deutschland

für den Geltungsbereich:
Entwicklung, Konstruktion und Herstellung 

von Kunststoffschächten

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 707136609,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015
erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 28.07.2021 bis 27.07.2024.

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 62421 TMS.

Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 05.08.2021
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RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

PP - Schacht DN 1000
Lödermann

NameDatum

21.12.2009Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Detail Bermuda

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: Detail Bermuda

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 21.12.09
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

I PP - Schachtboden DN 800
Hörner

NameDatum

09.12.2019Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Boden IPP 1B 080.20-50

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: I PP 1B 080.20/50

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 09.12.19

Schachtboden:
IPP 1B 080.20/50

270°

90°

0° 180°

  0,5%  
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NORMKONFORMITÄT GEM. EN 13598-2

DEUTSCHSPRACHIGES ZERTIFIKAT

FREMDÜBERWACHUNG

(MEHR DAZU SIEHE SEITE XV)

LASTENTKOPPLUNG

SANIERUNGKOSTEN SPAREN 

(MEHR DAZU SIEHE SEITE 2)

FLEXIBLE MUFFEN FÜR ALLE 

GÄNGIGEN ROHRSYSTEME 

(MEHR DAZU SIEHE SEITE 12)

GEFÄLLE IM GERINNE GEMÄSS EN 752

STANDARDMÄSSIG OHNE AUFPREIS 

(MEHR DAZU SIEHE SEITE 12)

AUFTRIEBSSICHERUNG 

DURCH AUSGEPRÄGTE RIPPEN

(MEHR DAZU SIEHE SEITE 16)

3 FACH ELEMENTDICHTUNG - TRIPLE SAFETY SEAL  

(MEHR DAZU SIEHE SEITE 17)

UND VIELE WEITERE KEYFACTS AUF DEN NÄCHSTEN 260 SEITEN ...



IV SCHON ENTDECKT?IV

FOLGEN SIE UNS AUCH AUF: 

ENTSORGUNG
INTELLIGENZ IM UNTERGRUND

SANIERUNG
SCHACHTSANIERUNG

ENTWÄSSERUNG
ROMOLD STRASSENABLÄUFE

DRUCKENTWÄSSERUNG
UMFASSENDE KOMPETENZ

Unsere Produktpalette umfasst 
ein Qualitäts-Standard-Repertoire, 

das Ihnen volle 
Planungsfreiheit gibt 

Intelligente Investitionen 
in Kunststoff -Systeme stellen 

eine dauerhafte und die 
technisch beste Lösung dar 

Einsetzbar für 
öff entliche Verkehrsfl ächen 

und industrielle Anwendungen

Komplettlösungen für die 
günstige Abwasserentsorgung

Medienart

Vo
rs

te
llu

ng
Pr

od
uk

tg
ru

pp
e

SIEHE 
SEITE

8 ✔
SIEHE 
SEITE

88 ✔
SIEHE 
SEITE

96 ✔
SIEHE 
SEITE
140 ✔

Pr
od

uk
t-

vo
rte

ile SIEHE 
SEITE

10 ✔
SIEHE 
SEITE

90 ✔
SIEHE 
SEITE

98 ✔
SIEHE 
SEITE
142 ✔

Te
ch

ni
sc

he
M

er
km

ale
 

SIEHE 
SEITE

12 ✔
SIEHE 
SEITE

92 ✔
SIEHE 
SEITE
100 ✔

SIEHE 
SEITE
144 ✔

M
on

ta
ge

-
an

lei
tu

ng SIEHE 
SEITE

72

SIEHE 
SEITE

92

SIEHE 
SEITE
132

Do
wn

lo
ad

s
Pr

od
uk

tin
fo

s
Au

ss
ch

re
ib

un
gs

-
te

xte

SIEHE 
SEITE

42

SIEHE 
SEITE
109

Zu
be

hö
r &

 
Er

we
ite

ru
ng

en

SIEHE 
SEITE

22 ✔
SIEHE 
SEITE
127 ✔

SIEHE 
SEITE
162 ✔

MEDIENÜBERSICHT
KATALOG / VIDEO / HOMEPAGE

Video verfügbar 
auf Youtube

Im Katalog   
zu finden

Link zur 
Homepage



VWarum ROMOLD Ihr Partner im innovativen Schachtbau ist, erklären wir auf der Seite IX V

FILTER
ACTIV-KOHLE-FILTER

VERSORGUNG
WASSERVERSORGUNG

SONDERSCHÄCHTE
DN 1000 BIS DN 3600

E&T KABELSCHÄCHTE
ANSCHLUSS AN DIE ZUKUNFT

ROMOLD Filter sind universell für 
alle Schächte, schnell einzubauen 

und Made in Germany 

ROMOLD Wasserzählerschächte 
sind auf Grund ihrer hohen Qualität 
bei vielen Wasserversorgern gelistet 

Auch für spezielle Funktionen 
im Bereich der Wasserversorgung, 

bietet ROMOLD-Schächte 
bis DN 3600 an

ROMOLD bietet 
ein breites Sortiment 

an Kabelschächten für dichte 
und nicht dichte Anwendungen
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Video verfügbar 
auf Youtube

Im Katalog   
zu finden

Link zur 
Homepage

DER SCHNELLSTE UND EINFACHSTE 
ZUGRIFF AUF UNSERE VIDEOS ÜBER 
YOUTUBE:
* weitere Videos bereits in Arbeit, 
am besten den Kanal abonnieren!
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AUSGLEICHSRINGEAUSGLEICHSRINGE
AUFLAGERINGEAUFLAGERINGE
DISTANZRINGEDISTANZRINGE



11

INHALT DISTANZRINGE - AUFLAGERINGE

ROMOLD SCHACHTAUSGLEICHSRINGE 625 2

ROMOLD SCHACHTAUFLAGERINGE 3

ROMOLD AUSGLEICHSRINGE UND AUFLAGERINGE FÜR STRASSENABLÄUFE

DISTANZ- & AUSGLEICHSRINGE STRASSENABLÄUFE 4

AUFLAGERINGE FÜR STRASSENABLÄUFE 5

VERBINDUNG ZWISCHEN DEN RINGEN 6

EINBAUBEISPIELE 7
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IDEAL AUCH ZUR SANIERUNG VON DECKELLÖSUNGEN AUF BETONSCHÄCHTEN

SCHACHTAUSGLEICHSRINGE PDRD
DIE CLEVERE LÖSUNG

Brüchig und schwer war gestern: ROMOLD-Ausgleichsringe für Schächte mit Öffnung DN 625 aus Kunststoff 
sind leicht, flexibel, verschiebe- und bruchsicher, d.h. Dehnungen und Stöße können den Ringen nichts anhaben. 
Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass ROMOLD Ausgleichsringe gegen Frost, Korrosion und Tausalz 
beständig sind.

Die schwingungsabsorbierenden ROMOLD Kunststoff Ausgleichsringe sind geeignet zur Höhenanpassung von 
Beton- und Kunststoffschächten. Sie können sowohl bei einer nachträglichen Deckenhöhenanpassung, als auch 
bei der Sanierung, sowie beim Neubau eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Bauhöhen von 4 bis 12 cm 
lassen sich einfach und komfortabel  kombinieren. Ein schräger Ausgleichsring rundet das Lieferprogramm ab.

Schnell-Zement-Mörtel aufbringen 
(z.B. PCI Poly fix Plus / bzw. PCI Poly fix Plus L)
Passenden Ausgleichsring auswählen und aufsetzen
(auch Kombinationen möglich)

Für dichte Verbindung evtl. verkleben (z.B. PU-Konstruktionsklebestof f  
Fa. Würth, Art.-Nr. 0890100730 oder 08901003). Abdeckung aufsetzen.

ROMOLD MEILENSTEIN 1992

ROMOLD Ausgleichsringe - Vermeiden Sie ständige 
„Deckel“-Sanierungen und lassen Sie solche 
Szenarien nicht zu Ihrer Realität werden:

FÜR BETON- UND KUNSTSTOFFSCHÄCHTE 

OHNE MÖRTELFUGE

INKLUSIVE VERSCHIEBESICHERUNG

2
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SCHACHTAUSGLEICHSRINGE PDRD
SCHNELL UND EINFACH: ROMOLD

KUNSTSTOFF AUSGLEICHS- 

UND AUFLAGERINGE 
DIE CLEVERE ALTERNATIVE!

HANDELSÜBLICHE 
ABDECKUNG

SCHACHT-AUSGLEICHSRINGE IM ÜBERBLICK:
BezeichnungBezeichnung Details / Bauhöhe und DurchmesserDetails / Bauhöhe und Durchmesser Gewicht Preis €Preis €

PDRD 63/04 VS  40 mm / 625 mm (ID630/OD840/H40) 14,0 kg 33,00
PDRD 63/06 VS  60 mm / 625 mm (ID630/OD840/H60) 19,0 kg 37,00
PDRD 63/08 VS  80 mm / 625 mm (ID630/OD840/H80) 24,0 kg 42,00
PDRD 63/10 VS 100 mm / 625 mm (ID630/OD840/H100) 29,0 kg 51,00
PDRD 63/12 VS 120 mm / 625 mm (ID630/OD840/H120) 35,0 kg 60,00

PARD 63/6 K VS 30 bis 60 mm (keilförmig, für Höhen- 
und Neigungsausgleich DN 625) 12,0 kg 41,00

PARD 68/21 VS Polymerer Auflagering für handelsübliche 
Abdeckungen, Klasse A-D, Bauhöhe 15 cm 70,0 kg 174,00

FÜR BETON- UND 

KUNSTSTOFFSCHÄCHTE

OHNE MÖRTEL EINBAUBAR

► KEINE FOLGESANIERUNG*

erster industriell gefertigter DN 1000 Schacht in Europa 3

PARD 68/21 VS

Kunststof fauflagering Klasse D 
für handelsübl. Abdeckungen

* siehe DWA-Umfrage auf Seite X
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FÜR BETON-

UND KUNSTSTOFF-

STRASSENABLÄUFE

2 cm

4 cm

6 cm

CLEVER:
Beim Einbau in der Spitz- bzw. Pendelrinne können 
die 12% schrägen Auflageringe verwendet werden. 

AUFLAGERING 

KEILFÖRMIG

AUSGLEICHSRING PDRD FÜR STRASSENABLÄUFE
FÜR BETON- UND KUNSTSTOFFSTRASSENABLÄUFE     
MÖRTELLOS UND VERSCHIEBESICHER

Seit Generationen ärgern sich Betreiber, Bauhöfe und nicht zuletzt 
die Autofahrer über „abgesunkene“ Kanaldeckel bzw. Gullies.

Die Ausgleichsringe aus Kunststoff von ROMOLD machen all dem 
ein Ende.

WARUM?

Diese können ohne Mörtel eingebaut werden. Und wo kein Mörtel, 
da kann auch nichts “herausbröseln“ bzw. in Folge absinken. 

Die neuen schwingungsabsorbierenden Kunststoff Ausgleichsringe 
sind geeignet zur Höhenanpassung von Beton- und Kunststoff-  
straßenabläufen. Sie können sowohl bei einer nachträglichen   
Deckenhöhenanpassung (Endausbau der Straße), als auch bei   
der Sanierung, sowie beim Neubau eingesetzt werden. 
Alle PDRD haben eine Verschiebesicherung untereinander und   
zum Auflagering 10a, bzw.10b. Die Ausgleichsringe können in   
beliebiger Anzahl und an beliebiger Position und Reihenfolge   
verwendet werden, nur der Ausgleichsring PDRD 50.30/02 VS mit  
2 cm Höhe, wird bei Verwendung immer an unterster Position auf 
dem Straßenablauf versetzt.

ROMOLD Ausgleichsringe aus Kunststoff sind leicht, flexibel,   
verschiebe- und bruchsicher, d.h. Dehnungen und Stöße können  
den Ausgleichsringen nichts anhaben. Ein zusätzlicher Vorteil besteht 
darin, dass ROMOLD Ausgleichsringe gegen Frost, Korrosion und  
Tausalz beständig sind.   
Ein schräger Ausgleichsring rundet das Lieferprogramm ab. 

ROMOLD MEILENSTEIN 1992

4 cm

2 cm

4

NEU !!

NEU !!
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AUSGLEICHSRING PDRD FÜR STRASSENABLÄUFE
FÜR BETON- UND KUNSTSTOFFSTRASSENABLÄUFE     
MÖRTELLOS UND VERSCHIEBESICHER

SCHACHT-AUSGLEICHSRINGE IM ÜBERBLICK*:
BezeichnungBezeichnung BauhöheBauhöhe Details / Bauhöhe und DurchmesserDetails / Bauhöhe und Durchmesser Gewicht Preis €Preis €

PDRD 50.30/02 VS 20 mm Ausgleichsring für Straßenabläufe mit Einlaufrost 500 x 300. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10b 2,3 kg 9,40

PDRD 50.30/04 VS 40 mm Ausgleichsring für Straßenabläufe mit Einlaufrost 500 x 300. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10b 4,2 kg 17,50

PDRD 50.30/06 VS 60 mm Ausgleichsring für Straßenabläufe mit Einlaufrost 500 x 300. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10b 6,2 kg 24,50

PDRD 50.50/02 VS 20 mm Ausgleichsring für Straßenabläufe mit Einlaufrost 500 x 500. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10a 5,6 kg 23,50

PDRD 50.50/04 VS 40 mm Ausgleichsring für Straßenabläufe mit Einlaufrost 500 x 500. 
Montage unterhalb des Auflageringes gemäß DIN 4052-10a 9,2 kg 23,50

PARD 50.50/06 60 mm Auflagering für Straßenabläufe mit Einlaufrost 500 x 500. 
Abmessungen analog zu DIN-4052-3, Typ 10a bzw. 10b 13 kg 23,50

PARD 50.30/05 ca. 60 mm Auflagering für Straßenabläufe mit Einlaufrost 500 x 300. 
Abmessungen analog zu DIN-4052-3, Typ 10a bzw. 10b 4,6 kg 17,50

PARD 50.30/12 K ca.
80/120 mm

Auflagering für Straßenabläufe mit Einlaufrost 500 x 300, 
mit Quergefälle 12% für den Einbau in der Spitzrinne oder 
Pendelrinne; Abmessungen analog zu DIN-4052-3, Typ 10b

9 kg 41,00

Sämtliche ROMOLD Straßenabläufe sind für die Verwendung von handelsüblichen Einlaufrosten und Schlammeimern ausgelegt

KUNSTSTOFF AUFLAGERING 
aus Recyclingmaterial für Straßenabläufe 
Abmessungen analog zu DIN 4052-3, Typ 10a bzw. 10b,   
Bauhöhe ca. 60 mm

PARD 50.50/06
für Einlaufrost 500 x 500,       
Gewicht ca. 13 kg

PARD 50.30/05
für Einlaufrost 300 x 500,
Gewicht ca. 4,6 kg

Abmessungen analog zu DIN 4052-3, Typ 10a bzw. 10b,   

für Einlaufrost 500 x 500,       

indirekte Lastabtragung von Verkehrslasten in den Straßenaufbau 5

PDRD 50.30/02 VS auf GRIT 40.50.30/13 PDRD 50.30/02 VS + PARD 50.30/06 VS (10b) auf GRIT PDRD 50.50/04 VS + 02 VS + PARD 50.50/06 VS  (10a) 
auf GRI-REC
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VERBINDUNG ZWISCHEN DEN PDRD
Prinzipiell empfehlen wir die „mörtellose Bauweise“, d.h. die PDRD werden trocken aufeinander versetzt.    
(diese sind durch die Verschiebesicherung in ihrer Position gesichert). 

Sollte der Wunsch nach einer Verbindung zwischen den Bauteilen bestehen, kann mit einem schwarzen    
PU-Konstruktionsklebestoff (z.B.: Fa. Würth, Art.-Nr. 0890100730 oder Art.-Nr. 08901003) eine „Verklebung“ hergestellt werden. 

Kleber auftragen auf GRIT 40.50.30/13 PDRD 50.30/xx VS in Kleber drücken

Kleber umlaufend auf PDRD 50.30/xx VS aufgetragen leichte Zugfestigkeit zwischen den Bauteilen vorhanden

Den Klebstoff über den ganzen Umfang mit einer Kartuschenpistole auftragen. Anschließend das obere Bauteil auflegen   
und ausrichten. Verklebung mit Auflast (Körpergewicht) andrücken.

Durch die Verklebung wird eine ausreichende Wasserdichtheit zwischen GRIT und PDRD sowie zwischen den PDRD hergestellt.

EINSETZBAR BEI N
EUBAU,

SANIERUNG UND BEI

NACHTRÄGLICHER

DECKENHÖHENANPASSUNG
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ROMOLD KUNSTSTOFFSTRASSENABLAUF

EINBAUBEISPIELE

Diese Ausgleichsringe können natürlich auch mit allen anderen ROMOLD  
Straßenabläufen 50/30 und Adaptern 50/30 verwendet werden.

Legende:
1.  ROMOLD Straßenablauf

2.  Einlaufrost 500x300mm, handelsüblich

3.  Ausgleichsring 2cm (PDRD 50.30/02 VS)

4.  Ausgleichsring 4cm (PDRD 50.30/04 VS)

5.  Ausgleichsring 6cm (PDRD 50.30/06 VS)

6.  Auflagering 10b (Beton oder   
 Kunststoff: PARD 50.30/05)

HANDELSÜBLICHER BETONSTRASSENABLAUF

Aufsetzen des untersten PDRD 50.30/xx VS bei unebenem    
Schaftkonus in Mörtel erforderlich.
Der Beton-Schaftkonus weist keine Verschiebesicherung auf!

Legende:
1.  Beton Straßenablauf, Schaftkonus (11)

2.  Einlaufrost 500x300mm, handelsüblich

3.  Ausgleichsring 2cm (PDRD 50.30/02 VS)

4.  Ausgleichsring 4cm (PDRD 50.30/04 VS)

5.  Ausgleichsring 6cm (PDRD 50.30/06 VS)

6.  Auflagering 10b (Beton oder   
 Kunststoff: PARD 50.30/05)

FÜR BETON-

UND KUNSTSTOFF-

STRASSENABLÄUFE



WENN´S UM SCHÄCHTE GEHT.
Wirtschaftliche Lösungen mit System 2024
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Änderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. 
Alle Preise in € zzgl. gültiger USt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 2024

VERTRIEB DEUTSCHLAND / EUROPA
IMMER IN IHRER NÄHE - INTERNATIONAL ERFOLGREICH

Bremen, Hessen (Nord), Niedersachsen, Bremen, Hessen (Nord), Niedersachsen, 
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen

Sebastian Zukowski
Mobil: 0179 - 2 11 62 21Mobil: 0179 - 2 11 62 21
E-Mail: sebastian@zukowski.deE-Mail: sebastian@zukowski.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, SaarlandHessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Wasser/Abwasser: 
Lars Kunter
Mobil: 0171 - 9 37 24 98Mobil: 0171 - 9 37 24 98
E-Mail: lars.kunter@lk-products.deE-Mail: lars.kunter@lk-products.de

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.deE-Mail: canisius@romold.de

Baden-WürttembergBaden-Württemberg

Jürgen Ivens
Mobil: 0171 - 8 55 73 67Mobil: 0171 - 8 55 73 67
E-Mail: ivens@ivens-gmbh.deE-Mail: ivens@ivens-gmbh.de

Michael Weißenrieder
Mobil: 0175 - 5 41 91 89Mobil: 0175 - 5 41 91 89
E-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.deE-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.de

Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen (Nord)

Lutz Koch
Mobil: 0177 - 3 30 86 88Mobil: 0177 - 3 30 86 88
E-Mail: service@koch-pt.deE-Mail: service@koch-pt.de

Berlin, Brandenburg,   Berlin, Brandenburg,   
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 

Andrè Göbel
Mobil: 0160 - 99 47 77 43Mobil: 0160 - 99 47 77 43
E-Mail: andre_goebel@t-online.deE-Mail: andre_goebel@t-online.de

Sachsen, Brandenburg (Süd)Sachsen, Brandenburg (Süd)

Patrick Bader
Mobil: 0171 - 7 43 50 99Mobil: 0171 - 7 43 50 99
E-Mail: bader@romold.deE-Mail: bader@romold.de

Sachsen-Anhalt, ThüringenSachsen-Anhalt, Thüringen

Ralf Hillmann
Mobil: 0171 - 6 73 40 04Mobil: 0171 - 6 73 40 04
E-Mail: hillmann@romold.deE-Mail: hillmann@romold.de

Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.deE-Mail: canisius@romold.de

Bayern

Wasser/Abwasser:
Markus Wierer
Mobil: 0175 - 1 79 99 28Mobil: 0175 - 1 79 99 28
E-Mail: wierer@romold.deE-Mail: wierer@romold.de

Bayern und HessenBayern und Hessen

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Karl Weber
Mobil: 0160 - 93 77 08 10Mobil: 0160 - 93 77 08 10
E-Mail: weber@romold.deE-Mail: weber@romold.de

Als europäischer Pionier für industriell gefertigte Kunststoffschächte  
lässt ROMOLD das Know-how aus über 30 Jahren in die Entwicklung 
seiner Produkte einfließen. Durch längjährige, internationale Erfahrung 
präsentiert ROMOLD seinen Kunden eine weltweit einzigartige Auswahl 
an Kunststoffschächten für jede technische Anwendung.    
In Kombination mit der ROMOLD-Qualität und der Kundennähe eines 
mittelständischen Unternehmens, mit 4 internationalen Produktions-
standorten, bietet ROMOLD Vorteile, wie sie nur der Vorreiter in   
Sachen Kunststoffschächte erbringen kann.

ROMOLD Zentrale

ROMOLD GmbH
Sägewerkstraße 5 • 83416 Surheim 83416 Surheim
Telefon: 0 86 54 - 47 68 - 0
E-Mail: info@romold.de • www.romold.de


