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WENN´S UM SCHÄCHTE GEHT.
Wirtschaftliche Lösungen mit System. 2024
Elektro & Telekommunikation
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Änderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. 
Alle Preise in € zzgl. gültiger USt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

VERTRIEB DEUTSCHLAND / EUROPA
IMMER IN IHRER NÄHE - INTERNATIONAL ERFOLGREICH

Bremen, Hessen (Nord), Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen

Sebastian Zukowski
Mobil: 0179 - 2 11 62 21Mobil: 0179 - 2 11 62 21
E-Mail: sebastian@zukowski.deE-Mail: sebastian@zukowski.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, SaarlandHessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Wasser/Abwasser: 
Lars Kunter
Mobil: 0171 - 9 37 24 98Mobil: 0171 - 9 37 24 98
E-Mail: lars.kunter@lk-products.deE-Mail: lars.kunter@lk-products.de

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.deE-Mail: canisius@romold.de

Baden-WürttembergBaden-Württemberg

Jürgen Ivens
Mobil: 0171 - 8 55 73 67Mobil: 0171 - 8 55 73 67
E-Mail: ivens@ivens-gmbh.deE-Mail: ivens@ivens-gmbh.de

Michael Weißenrieder
Mobil: 0175 - 5 41 91 89Mobil: 0175 - 5 41 91 89
E-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.deE-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.de

Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen (Nord)

Lutz Koch
Mobil: 0177 - 3 30 86 88Mobil: 0177 - 3 30 86 88
E-Mail: service@koch-pt.deE-Mail: service@koch-pt.de

Berlin, Brandenburg,   Berlin, Brandenburg,   
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 

Andrè Göbel
Mobil: 0160 - 99 47 77 43Mobil: 0160 - 99 47 77 43
E-Mail: andre_goebel@t-online.deE-Mail: andre_goebel@t-online.de

Sachsen, Brandenburg (Süd)Sachsen, Brandenburg (Süd)

Patrick Bader
Mobil: 0171 - 7 43 50 99Mobil: 0171 - 7 43 50 99
E-Mail: bader@romold.deE-Mail: bader@romold.de

Sachsen-Anhalt, ThüringenSachsen-Anhalt, Thüringen

Ralf Hillmann
Mobil: 0171 - 6 73 40 04Mobil: 0171 - 6 73 40 04
E-Mail: hillmann@romold.deE-Mail: hillmann@romold.de

Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen

Wasser/Abwasser:
Zentrale ROMOLD
Telefon: 0 86 54 - 47 68 57Telefon: 0 86 54 - 47 68 57
E-Mail: nrw@romold.de E-Mail: nrw@romold.de 

Elektro & Telekommunikation:lektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.deE-Mail: canisius@romold.de

Bayern

Wasser/Abwasser:
Markus Wierer
Mobil: 0175 - 1 79 99 28Mobil: 0175 - 1 79 99 28
E-Mail: wierer@romold.deE-Mail: wierer@romold.de

Bayern und HessenBayern und Hessen

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Karl Weber
Mobil: 0160 - 93 77 08 10Mobil: 0160 - 93 77 08 10
E-Mail: weber@romold.deE-Mail: weber@romold.de

Als europäischer Pionier für industriell gefertigte Kunststoffschächte  
lässt ROMOLD das Know-how aus über 30 Jahren in die Entwicklung 
seiner Produkte einfließen. Durch längjährige, internationale Erfahrung 
präsentiert ROMOLD seinen Kunden eine weltweit einzigartige Auswahl 
an Kunststoffschächten für jede technische Anwendung.    
In Kombination mit der ROMOLD-Qualität und der Kundennähe eines 
mittelständischen Unternehmens, mit 4 internationalen Produktions-
standorten, bietet ROMOLD Vorteile, wie sie nur der Vorreiter in   
Sachen Kunststoffschächte erbringen kann.

ROMOLD Zentrale

ROMOLD GmbH
Sägewerkstraße 5 • 83416 Surheim 83416 Surheim
Telefon: 0 86 54 - 47 68 - 0
E-Mail: info@romold.de • www.romold.de
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Wer ist eigentlich ROMOLD?
Bei ROMOLD dreht sich alles um Kunststoffschächte. Auf den nächsten 
Seiten erfahren Sie alles Wissenswerte über uns und unsere Produkte, 
aber schauen Sie sich doch auch einfach einmal unseren kurzen 
Firmen-Film an, hier ist der Link zum Video ...

Wissen on demand:
Multimedial geht es auch auf unserer Medienübersicht auf Seite 2 weiter. Das ROMOLD HYBRID INFORMATIONS SYSTEM.
Die Übersicht zeigt Ihnen welche Informationen aktuell über die verschiedenen Medien 
zur Verfügung stehen. Somit können Sie sich Ihr ganz persönliches Schulungsprogramm 
zusammenstellen. Alle Videos sind kurz, prägnant und fokussiert auf ein Thema.

Facebook, Youtube & Co
Unser Auftritt in den sozialen Netzwerken (auch Xing und LinkedIn) wird weiterhin stetig ausgebaut.     
Folgen Sie uns, die ROMOLD Community freut sich auf Sie.

Der Umwelt zuliebe:
2020 waren die ROMOLD Straßenabläufe vom Typ GRI und GRI-REC*        
die ersten 100% CO2 neutral hergestellten Kunststoffstraßenabläufe.        
Doch damit nicht genug. Inzwischen werden auch schon viele         
Schachtbauteile der ROM-Box CO2 neutral hergestellt. 

Doch auch damit nicht genug. Auch die Veredelung (Werk 1) und         
die Verwaltung arbeiten seit 2021 komplett CO2 neutral.

Vorteile ohne Ende ...
Am liebsten würden wir Ihnen auf dieser ersten Seite auch gleich noch alle Vorteile unserer Produkte    
aufzählen, aber dafür würde der Platz nicht einmal reichen, wenn wir damit ganz oben angefangen     
hätten. Herausheben wollen wir hier aber zumindest, dass Sie mit einem Kunststoffschacht von     
ROMOLD nur gewinnen können. Egal welchen Schachtdurchmesser 
Sie benötigen und egal welches Rohr angeschlossen werden
muss - bei ROMOLD passt́ s einfach!

Und nun viel Spaß beim Durchlesen           
dieses Kataloges wünscht Ihnen

Ihr ROMOLD Team

Unser Auftritt in den sozialen Netzwerken (auch Xing und LinkedIn) wird weiterhin stetig ausgebaut.     

2020 waren die ROMOLD Straßenabläufe vom Typ GRI und GRI-REC*        
neutral hergestellten Kunststoffstraßenabläufe.        

Unser Auftritt in den sozialen Netzwerken (auch Xing und LinkedIn) wird weiterhin stetig ausgebaut.     

2020 waren die ROMOLD Straßenabläufe vom Typ GRI und GRI-REC*        
neutral hergestellten Kunststoffstraßenabläufe.        

Doch damit nicht genug. Inzwischen werden auch schon viele         

Bei ROMOLD dreht sich alles um Kunststoffschächte. Auf den nächsten 
Seiten erfahren Sie alles Wissenswerte über uns und unsere Produkte, 
aber schauen Sie sich doch auch einfach einmal unseren kurzen 
Firmen-Film an, hier ist der Link zum Video ...

I

WILLKOMMEN BEI ROMOLD
DÜRFEN WIR UNS KURZ VORSTELLEN? 
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ROMOLD nur gewinnen können. Egal welchen Schachtdurchmesser 
Sie benötigen und egal welches Rohr angeschlossen werden

Und nun viel Spaß beim Durchlesen           

NOTIZEN
PLATZ FÜR IHRE IDEEN
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MEDIENÜBERSICHT

ROMOLD KABELSCHÄCHTE 
ÜBERBLICK PRODUKTPROGRAMM

IHR PARTNER IM INNOVATIVEN SCHACHTBAU

ROMOLD: EINFACH DARAUF VERLASSEN

ROMOLD - DER KABELSCHACHT

ALLES AUS EINER HAND

SICHERHEIT WIRD GROSS GESCHRIEBEN

ANWENDUNGSBEISPIELE ALLGEMEIN

KABELSCHÄCHTE TYP ROM-BOX

NEU:  ROM-BOX 40/65
MIT COMPOSITE ABDECKUNG

NEU:  ROM-CHARGE
LADESÄULENKONZEPT FÜR E-MOBILITÄT

KABELSCHÄCHTE TYP ROM-BOX GALA

ROMOLD KABELSCHÄCHTE TYP KS/FCE

OBJEKTFRAGEBÖGEN

ROMOLD GESAMTPROGRAMM 
WASSER/ABWASSER – ÜBERBLICK

INHALT
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DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

KABELSCHÄCHTE TYP KS / FCE

Die Box mit d
en Clips! 

(perfekt fü
r einfaches Teilen und Überbauen)

(perfekt fü
r einfaches Teilen und Überbauen)
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FOLGEN SIE UNS AUCH AUF: 

ENTSORGUNG
INTELLIGENZ IM UNTERGRUND

SANIERUNG
SCHACHTSANIERUNG

ENTWÄSSERUNG
ROMOLD STRASSENABLÄUFE

DRUCKENTWÄSSERUNG
UMFASSENDE KOMPETENZ

Unsere Produktpalette umfasst 
ein Qualitäts-Standard-Repertoire, 

das Ihnen volle 
Planungsfreiheit gibt 

Intelligente Investitionen 
in Kunststoff-Systeme stellen 

eine dauerhafte und die 
technisch beste Lösung dar 

Einsetzbar für 
öffentliche Verkehrsflächen 

und industrielle Anwendungen

Komplettlösungen für die 
günstige Abwasserentsorgung

Medienart
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MEDIENÜBERSICHT
KATALOG / VIDEO / HOMEPAGE

Video verfügbar 
auf Youtube

Im Katalog   
zu finden

Link zur 
Homepage
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FILTER
ACTIV-KOHLE-FILTER

VERSORGUNG
WASSERVERSORGUNG

SONDERSCHÄCHTE
DN 1000 BIS DN 3600

E&T KABELSCHÄCHTE
ANSCHLUSS AN DIE ZUKUNFT

ROMOLD Filter sind universell für 
alle Schächte, schnell einzubauen 

und Made in Germany 

ROMOLD Wasserzählerschächte 
sind auf Grund ihrer hohen Qualität 
bei vielen Wasserversorgern gelistet 

Auch für spezielle Funktionen 
im Bereich der Wasserversorgung, 

bietet ROMOLD-Schächte 
bis DN 3600 an

ROMOLD bietet 
ein breites Sortiment 

an Kabelschächten für dichte 
und nicht dichte Anwendungen
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Video verfügbar 
auf Youtube

Im Katalog   
zu finden

Link zur 
Homepage

DER SCHNELLSTE UND EINFACHSTE 
ZUGRIFF AUF UNSERE VIDEOS ÜBER 
YOUTUBE:
* weitere Videos bereits in Arbeit, 
am besten den Kanal abonnieren!
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ROMOLD KABELSCHÄCHTE
ÜBERBLICK PRODUKTPROGRAMM

ROM-BOX
RECHTECKIG     
MODULAR 
SANDDICHT
BELASTBAR BIS KLASSE D 400
FLEXIBLE ABMESSUNGEN

KS 63/80
DN 625 Seite 54

KS 80.63/60
DN 800 Seite 56

KS / FCE

RUND 
MONOLITHISCH 
WASSERDICHT
BELASTBAR BIS KLASSE D 400
UNTERSCHIEDLICHE ABMESSUNGEN

ROM-Box
Typ

lichte Maße
B x L mm 1)

Schachtabdeckung ROMOLD
Stahlrahmen / Deckel Sphäroguß

Schachtabdeckung ROMOLD
Stahlrahmen / Deckel Stahl mit 

Beton

Schacht-
abdeckung 
Composite

Kl. B 125
EN 124

Kl. D 400 2) 

EN 124
Deckel
Stück

Kl. D 400 2)

EN 124
Deckel
Stück

Kl. B 125
EN 124

30/30 300 x 300 X X 1 X 1
40/40 405 x 405 X X 1 X 1
40/65 400 x 650 X
40/90 405 x 895 X X 2 X 1
40/115 405 x 1165 X X 2 X 2
40/139 405 x 1385 X X 3 X 2
57/40 569 x 405 X X 1 X 1
57/92 569 x 921 X X 2 X 1
57/115 569 x 1165 X X 2 X 2
57/142 569 x 1424 X X 3 X 2
75/75 755 x 755 X X 2 X 2
75/115 755 x 1165 X X 3 X 2
75/155 755 x 1555 X X 4 X 2

70/70 SL (ST) 4) 755 x 755
70/140 SL (ST) 4) 800 x 1500

Ab Seite 14

DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

KABELSCHÄCHTE TYP KS / FCE

Die Box mit den Clips! 

(perfekt für einfaches Teilen und Überbauen)

(perfekt für einfaches Teilen und Überbauen)
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1) Höhen lt. Produkttabellen oder nach Vereinbarung

2) Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind. 
Fahrzeug mit Einzelachse – Achslast ≤ 192 kN und Radaufstandsfläche mind. 0,4 m x 0,4 m.
Für stärker belastete Bereiche ist eine einwalzbare Abdeckung (Selflevel®-System) erforderlich.

3) Für alle rechteckigen, handelsüblichen Schachtabdeckungen

4) Genaue lichte Maße abhängig von der Schachtabdeckung

KS 100.63/100 FIBS BL
DN 1000 Seite 62

KS 100.63/70
DN 1000 Seite 60

FCE 80.63/115 FIBS BS
DN 800 Seite 58

ROM-Box
Typ

lichte Maße
B x L mm 1)

Schachtabdeckung ROMOLD
Stahlrahmen / Deckel Stahl, 

befüllbar

Selfl evel®-
System

Schachtabdeckung
handelsüblich 3)

U-Rahmen
Stahl

Höhen-
ausgleich
5 cm max.

Kl. B 125
EN 124

Kl. D 400 2)

EN 124
Deckel
Stück

Kl. D 400 2) EN 
124

Kl. B 125
EN 124

Kl. D 400 2)

EN 124

30/30 300 x 300 X X 1 X
40/40 405 x 405 X X 1 X
40/65 400 x 650 X
40/90 405 x 895 X X 1 X X
40/115 405 x 1165 X X 2 X X
40/139 405 x 1385 X X 2 X X
57/40 569 x 405 X X 1 X
57/92 569 x 921 X X 1 X X
57/115 569 x 1165 X X 2 X X
57/142 569 x 1424 X X 2 X X
75/75 755 x 755 X X 1 X
75/115 755 x 1165 X X 2 X X
75/155 755 x 1555 X X 3 X X

70/70 SL (ST) 4) 755 x 755 X X X
70/140 SL (ST) 4) 800 x 1500 X X X X



IHR PARTNER IM INNOVATIVEN 
SCHACHTBAU
NUTZEN SIE DAS KNOW-HOW DES MARKTFÜHRERS

TIEFGEHENDES EXPERTENWISSEN

Als die ROMOLD GmbH im Jahr 1992 die ersten 
industriell gefertigten Kunststoffschächte in  
Deutschland auf den Markt brachte, war dies eine 
kleine Revolution – war doch die bisherige Technik  
in den Köpfen der Menschen im wahrsten Sinne  
des Wortes einbetoniert. Doch die Vorteile für  
die Praxis sind so beachtlich, dass das Innovations-
produkt Kunststoffschacht  seinen Erfolgsweg  
antreten konnte. Heute ist ROMOLD europäischer 
Marktführer für Kunststoffschächte.

Bei ROMOLD dreht sich alles um Schächte. 
ROMOLD ist der einzige Anbieter, der sich 
ausschließlich auf das Segment der Kunststoff-
schächte spezialisiert hat. Das verleiht uns ein 
Expertenwissen, das in dieser Tiefe sonst nicht  
zu finden ist. Unsere Produkte und Leistungen  
sind innovativ bis ins kleinste Detail. 

Profitieren auch Sie von besonders zukunfts fähigen 
Lösungen im Schachtbau!

AUSGEREIFTE SYSTEMTECHNIK

Mit der weltweit größten Produktpalette und der 
Möglichkeit, selbst kleinste Serien von Individual-
fertigungen auszuführen, können wir auf Ihre   
Wünsche äußerst flexibel reagieren. 

Wir verfügen über ein Portfolio von über 1.000  
Standardprodukten, die innerhalb kürzester Zeit  
abrufbar sind und nahezu alle Anwendungen   
abdecken. Zusätzliche Modifikationen passen diese 
Standards an individuelle Gegebenheiten vor Ort  
an, wie z.B. das Einschweißen zusätzlicher Gerinne. 

ROMOLD produziert auf höchstem Qualitätsniveau, 
sichergestellt durch ständige Eigen- und Fremd-
überwachung. Seit 2020 sind auch die Verwaltung 
und der Produktionsstandort Teisendorf CO2 Neutral. 
Das gibt Ihnen die Sicherheit, bei aller Flexibilität 
stets das Beste zu bekommen. 

QUALITÄT VON DER PLANUNG 
BIS ZUM EINBAU

Von der Beratung über die Planung bis hin zum  
Einbau betreuen wir jedes Projekt mit Engagement 
und Dynamik. Seminare für Planungsbüros oder  
Ämter können vor Ort bzw. in unserer Zentrale  
durchgeführt werden.

- höchster Qualitätsanspruch als ständige Herausforderung

- zertifizierte Produkte

- zertifizierte Produktion 

ROMOLD Lager und Werk I:
ROMOLD GmbH
Im Untergrund 1
83317 Teisendorf

- laufend Innovationen und Weiterentwicklungen

- qualifizierte, erfahrene und engagierte Mitarbeiter

- ausgeprägtes Serviceverständnis zum Vorteil der Kunden

66
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ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle

der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

ROMOLD GMBH

Sägewerkstr. 5, 83416 Saaldorf-Surheim

Deutschland

für den Geltungsbereich:

Verwaltung und Vertrieb 

von Kunststoffschächten

Im Untergrund 1, 83317 Teisendorf
Deutschland

für den Geltungsbereich:

Entwicklung, Konstruktion und Herstellung 

von Kunststoffschächten

ein Qualitätsmanagementsystem

eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 707136609,

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 28.07.2021 bis 27.07.2024.

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 62421 TMS.

Leiter der Zertifizierungsstelle

München, 05.08.2021

Dieses Zertifikat ist gültig vom 

ROMOLD:           
EINFACH DARAUF VERLASSEN
INNOVATIONEN VEREINT MIT ZERTIFIZIERTER QUALITÄT

ROMOLD ist seit 30 Jahren der Pionier im Bereich 
von industriell gefertigten Kunststoffschächten.  
Viele Innovationen, die heute Stand der Technik 
sind, wurden von Technikern und Mitarbeitern  
aus dem Hause ROMOLD entwickelt. 

Wenǹ s um Schächte geht: ROMOLD.   
Dieses Motto stellt den Leitsatz der    
Firma ROMOLD dar. 

WENN´S UM 
SCHÄCHTE GEHT:

ROMOLD!
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ROMOLD – DER KABELSCHACHT
ZEITGEMÄSS UND ZUKUNFTSORIENTIERT

OHNE ZWEIFEL

Die Verwendung von Kunst stof  fen 
ist auf Grund der Langlebigkeit 
des Materials und vieler Vorteile, wie absolute Dichtheit bei runden 
Kabelschächten, hohe Materialqualität und Wirtschaftlichkeit, die 
perfekte Alternative zu traditionellen Schächten aus Beton.   
Die Schächte können mit Abdeckungen bis Klasse D 400 ausgerüstet 
werden. Kabelschächte aus PE und PP kommen vor allem für Elektro- 
und Glasfaserkabel, im Bereich der Stadtbeleuchtung, bei Signalanlagen,
in der Telekommunikation und bei Fernwärmeanlagen zur Anwendung. 
Sie ermöglichen eine schnelle und sichere Verlegung, eine einfache 
Einbindung von Kabelschutzrohren, das Überbauen von Trassen und 
bei Bedarf eine absolut dichte Ausführung (runde Kabelschächte).

POLYETHYLEN – POLYPROPYLEN

Die umweltfreundlichen, zu 100% recycelbaren Werkstoffe erfüllen  
alle gängigen Normen und kommen dem Verarbeiter hinsichtlich ihrer  
Hand ha bung optimal entgegen.      
Chemischen Attacken halten Polyethylen und Polypropylen ebenso  
dau er haft stand wie me cha ni schen Be la stun gen und sind normal  
entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1).

GERINGES GEWICHT
Schnelle Montage von Hand, ohne Hebegeräte

WASSERDICHT UND SANDDICHT
Für alle Anforderungen das passende System

KOMPATIBILITÄT
Anschluss an alle gängigen Rohrsysteme und    
Microrohrsysteme problemlos möglich

FLEXIBILITÄT
Anpassbar an alle örtlichen Gegebenheiten

LANGLEBIGKEIT
Lebensdauer von 100 Jahren ist realistisch

WIRTSCHAFTLICHKEIT
Investition in die Zukunft mit klaren Vorteilen    
in der Gesamtbilanz:
- schnelle, sichere, neutrale und     

bauherrnorientierte Planung
- schnelle Lieferzeiten, kurzer Einbau und Montage
- Leichtes Gewicht, ohne Hebegeräte    

(Schonung der Ressource Mitarbeiter)
- Höchstmaß an Flexibilität beim Einbau    

(Einführungsöffnungen, Überbaubarkeit)
- optimale Betriebssicherheit

Fachverband Fernmeldebau e.V. 

ROMOLD ist Mitglied im    
Fachverband Fernmeldebau e.V.,  
dem Zusammenschluss führender  
Unternehmen für Kabelbau und  
Kommunikationstechnik.

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR ALLE

ROMOLD Kabelschächte bieten auch für individuelle An for de run gen 
garantiert eine Lösung. Kundenanfertigungen sind jederzeit möglich.
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Europaweit vertrauen Kommunen, Planer, Baufirmen und Händler auf das umfassende Produktportfolio von ROMOLD.  

Unsere Kunststoffschächte werden in den Bereichen Wasserentsorgung und Versorgung, der Druckentwässerung , Kanalsanierung, 
Straßenentwässerung, dem Garten- und Landschaftsbau, sowie für das gesamte Fachgebiet Elektro und Telekommunikation eingesetzt. 

Für Schächte im Bereich der Wasserversorgung oder der Druckentwässerung können die Schächte als Komplettlösung auch mit jeder 
Art von Ausrüstung und Armaturen ausgestattet werden, von der Beratung über die Projektplanung bis hin zur Durchführung aller 
Einbaumaßnahmen. Es wird alles anschlussfertig auf die Baustelle geliefert, auch wenn spezielle Hausmarken gewünscht werden, 
ROMOLD Schächte sind mit allen Herstellern kombinierbar. Ob Wasserzähler, Ventile, Spülvorrichtungen, Schieber, Pumpen und   
sogar die notwendige Steuerung dafür, ROMOLD bietet alles aus einer Hand.

ALLES AUS EINER HAND
ROMOLD - WENN Ś UM SCHÄCHTE GEHT

KOMMUNEN
Typischerweise verwendet man Kunststoffschächte dort, wo vor allem Langlebigkeit, 
einfaches Handling, Korrosionsbeständigkeit und absolute Dichtheit gefordert sind. 
Als Kommune suchen Sie nach langfristigen Lösungen, ROMOLD ist da genau der  
richtige Partner. Vermeiden Sie unnötige Baustellen und hohe Sanierungskosten,  
indem Sie von Anfang an auf das richtige Produkt setzen.    
Mehr dazu auf der Homepage: www.romold.de/zielgruppe-kommune 

PLANER
Wir unterstützen Sie gern bei allen Fragen. Unsere Außendienstmitarbeiter,   
bzw. Handelsvertreter beraten Sie gerne persönlich vor Ort. Gleichzeitig stellen wir 
Ihnen auf verschiedenen Kanälen alle Hilfsmittel und Informationen zur Verfügung, 
um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Von Produktinformationen im Katalog und auf  
der Homepage, über Erklärvideos, bis hin zu Ausschreibungstexten, erhalten Sie von 
uns alles, was Sie brauchen. Sie brauchen mehr? Sprechen Sie uns einfach an!  
Mehr dazu auf der Homepage: www.romold.de/zielgruppe-planer 

BAUFIRMEN
Montagehinweise und Anleitungen, Broschüren und Kataloge, sowohl in gedruckter 
Form als auch online - das alles zählt mit zu Ihren „Werkzeugen“. ROMOLD geht  
aber natürlich noch einen Schritt weiter: Wir bieten Ihnen Baustellenbetreuungen 
und Baustelleneinweisungen an. Nutzen Sie ROMOLD Produkte optimal, mit dem 
richtigen Know-how, fragen Sie bei Bedarf doch einfach uns.     
Mehr dazu auf der Homepage: www.romold.de/zielgruppe-baufirmen

HÄNDLER
Unsere Partnerhändler schätzen an ROMOLD die schnelle Bearbeitung von  
Anfragen, die Kompetenz unserer Mitarbeiter und das Preis-Leistungs-Verhältnis.  
Natürlich stehen auch Lieferzeiten für Sie als Händler stets im Fokus.   
ROMOLD hat wohl weltweit das größte Kunststoff Schachtteilelager mit vielen  
tausend lagernden Produkten. Dies und unsere ständig optimierte Produktion  
gewährleisten kurze Lieferzeiten und Flexibilität.     
Mehr dazu auf der Homepage: www.romold.de/zielgruppe-haendler
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SICHERHEIT WIRD GROSS GESCHRIEBEN
SCHUTZ UND FERNÜBERWACHUNG VON      
KRITISCHER INFRASTRUKTUR 

KRITISCHE INFRASTRUKTUREN 

Unsere moderne Gesellschaft ist heute mehr als jemals 
zuvor von technischen Systemen abhängig. Einige davon 
bergen das Risiko in sich, bei Ausfall massive Schäden 
oder Störungen im wirtschaftlichen, öffentlichen und 
privaten Sektor zu verursachen.

Laut dem „Bundesamt für Bevölkerungsschutz und  
Katastrophenhilfe“, bzw. dem „Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik“ gelten vor allem auch  
Einrichtungen aus den Bereichen Informationstechnik (IT) 
und Telekommunikation, Energie, Wasser, Transport und 
Verkehr zu diesen kritischen Infrastrukturen (KRITIS).

Diese Infrastrukturen müssen überwacht und geschützt 
werden, da „bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung 
nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche 
Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere  
dramatische Folgen eintreten würden“

Wir sind uns bewusst, dass es eine 100%ige Sicherheit 
nicht geben wird – weder gegen mutwilligen Eingrif f 
noch gegen andere Einflüsse. 

Doch können wir Maßnahmen und Lösungen anbieten, 
welche zum einen den unbefugten Zugang zu den  
Einrichtungen erschweren können und zum anderen  
signalisieren (Monitoring), wenn eine ungeplante  
Manipulation registriert wurde.

SCHUTZ DURCH ZUGANGSSICHERUNG 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass der Zugang zu 
kritischer Infrastruktur bestmöglich abgesichert ist. 
Hierzu zählen sowohl Maßnahmen wie spezielle  
Schlösser, Zugangscodes und Abschreckung durch  
Videoüberwachung ..., wie auch das „Unter die Erde 
bringen“ von Systemen (Strom, Breitband, Telefon, ...), 
die oftmals noch oberirdisch angebracht sind und  
dadurch ein größeres Risiko darstellen.



#KRITIS 

SCHÜTZEN SIE IH
RE 

INFRASTRUKTUR !!
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 SICHERHEIT MIT SENSOREN

Wertvolle Infrastruktur bestens überwacht: 

Optomechanische Sensoren im Verbund mit optischer Messtechnik lösen z.B. beim  
Öffnen des Schachtdeckels einen Alarm aus. Dabei ordnet die optische Messung   
via OTDR den Alarm hochgenau dem zugehörigen Schacht/Sensor zu.

Mit einem von diesen Sensoren überwachten Kabelschacht oder auch anderen Infra-
strukturschächten ist immer gewährleistet, dass jedes unbefugte Eingreifen wie 

 - Vandalismus

 - Fibertaping (unbemerktes Abhören von LWL Leitungen)

 - Beschädigung durch Baugeräte 

 - Nagetierverbiss

 - Diebstahl

in die sensible Infrastruktur sofort bemerkt wird und direkt darauf reagiert werden kann.

Das gewährleistet eine 100%ige Kontrolle des Systems. Im Falle eines Vorfalles kann  
die MTTR (Mean Time To Repair - Durchschnittliche Zeit bis zur Behebung) signifikant  
reduziert werden. Das wiederum bedeutet für Sie geringere Wartungskosten sowie  
einen generellen Imagegewinn. 

FAZIT: SICHER IST SICHER

Sicherheit wird immer wichtiger, kritische Infrastrukturen müssen geschützt und   
monitorisiert werden, vor allem auch in Hinblick auf den steigendem Bedarf in   
der Breitband- und Elektroinfrastruktur.

Ein Ausfall kann zu wirtschaftlichen Schäden sowie massiven öffentlichen und   
privaten Störungen führen.

ROMOLD arbeitet stetig an neuen Verfahren für einen optimierten Schutz und bietet  
bereits einige Lösungen an, wie zum Beispiel unsere rechteckigen Kabelschächte   
Typ ROM-Box, die mit unterschiedlichen Verriegelungssystemen im Schacht-  
abdeckungsbereich bis hin zu passiven Sensoren ausgetattet werden können,   
welche stromlos sowohl über belegte als auch unbelegte Fasern (Dark Fiber)   
eingebunden werden.

Auch wenn es keine 100%ige Sicherheit gibt – weder gegen mutwilligen Eingrif f   
noch gegen andere Einflüsse. Mit den vorgenannten Maßnahmen sind wir auf   
dem richtigen Weg.

Das ROMOLD-Team berät Sie gerne.
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ANWENDUNGSBEISPIELE
KABELSCHÄCHTE ALLGEMEIN
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KABELSCHÄCHTEKABELSCHÄCHTE
TYP ROM-BOXTYP ROM-BOX
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ROM-BOX TEILBAR UND ÜBERBAUBAR 20
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ROM-BOX PROJEKTBILDER 40
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exakte Niveauanpassung

KABELSCHÄCHTE TYP ROM-BOX
MODULAR UND FLEXIBEL

umfangreiches Zubehör überbaubar für vorhandene Trassen

befüllbar                           Kunststof fabdeckung               T-Bars                                       mehrteilige Deckel                    mehrteilige Deckel
                 mit Sphäroguss                        mit Betonfüllung 

Kopfrahmen (Z-Profil)

verriegelbar mit
Riegelkopfauswahl

höhenverstellbar

stufenloser Höhen- und 
Neigungsausgleich mittels 
Stellschrauben

0-5cm

Die Box mit d
en Clips! 

(perfekt fü
r einfaches Teilen und Überbauen)

(perfekt fü
r einfaches Teilen und Überbauen)
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indirekte Lastabtragung von Verkehrslasten in den Straßenaufbau

Zum Objekt fragebogen
ROM-Box mit handl. Abdeckung,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

Zum Objekt fragebogen
ROM-Box mit ROMOLD Abdeckung,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 

A A

B B

4

4

3

3

2

2

1

1

DO NOT SCALE DRAWING

Katalog_ROM-Box40x40x50-oA
SHEET 1 OF 1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

SCALE: 1:10 WEIGHT: 

REVDWG.  NO.

B
SIZE

TITLE:

NAME DATE

COMMENTS:

Q.A.

MFG APPR.

ENG APPR.

CHECKED

DRAWN

FINISH

MATERIAL

     BEND 

TOLERANCING PER:
INTERPRET GEOMETRIC

NEXT ASSY

TWO PLACE DECIMAL    

USED ON

APPLICATION

THREE PLACE DECIMAL  

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES:
FRACTIONAL
ANGULAR: MACH

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
<INSERT COMPANY NAME HERE>.  ANY 
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
<INSERT COMPANY NAME HERE> IS 
PROHIBITED.

U-Rahmen mit Vertikalprofil 

überall anbohrbar gem. Anweisung schräge Rohranbindung 90° Rohranbindung

vertikal leicht teilbar, Profil mit Eckverbindungselement, Entwässerungsöf fnung in der Bodenplatte

Steigleiter                               spezielle Abdeckungen
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Die Box mit d
en Clips! 

(perfekt fü
r einfaches Teilen und Überbauen)

(perfekt fü
r einfaches Teilen und Überbauen)
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ROM-BOX
RECHTECKIG, MODULAR, BELASTBAR BIS KLASSE D 400

Verschlusskappe für 
sanddichte Rohranbindung
mit Sollschneidestellen

praxisgerechtes Zubehör
(Muffenhalterung)

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

- geringes Gewicht 

- flexibel in der Höhe

- flexibel in Länge und Breite 
(für jede handelsübliche Abdeckung)

- flexibel bei Rohreinführungen (Lage, Nennweite)

- Klasse B 125

- Klasse D 400 statisch

- Klasse D 400 mit Selflevel®-Schachtabdeckung

- stufenloser Höhen- und Neigungsausgleich

- vor Ort anbohrbar

- werkzeuglos teilbar

- platzsparend: max. 60 mm Wandstärke

- anwenderbezogenes Zubehör

WISSENSWERTES

Die ROM-Box von ROMOLD stellt die ideale Alter- 
native zu traditionellen Betonkabelschächten und 
Kunststoffschächten dar. Sie verbindet die Stabilität 
(Klasse D 400) und die gewohnten Abmessungen aus 
Betonsystemen mit der Flexibilität und dem schnellen 
Einbau von Kunststoffsystemen.

Die ROM-Box wird als Kabelzugschacht, Muffen-  
und Kabelabzweigschacht eingesetzt.

Brandverhalten:

- DIBt-Zulassung Nr. Z-10.9-539: Kabelschacht ist normal-
entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)

-  technische Spezifikation der Deutschen Telekom AG, 
TS 0347/96 und TS 0287/96:    
Prüfnachweis Brandverhalten positiv bestanden



erste Energieumwandlungsschächte mit selbstreinigendem Rundboden 1919

 Aktuelles zu diesem Thema unter 
 www.romold.de im Bereich Produkte,   
 Unterpunkt Elektro- und Telekommunikation, 
 ROM-Box

AUSSCHREIBUNGSTEXT BEISPIEL

Kunststoffkabelschacht, Typ ROM-Box 57/40, 

Kunststoff-Kabelschacht aus Polypropylen (PP),   
zu 100%  recycelbar, rechteckig, sanddicht, aus Profilen  
in Elementbauhöhen 100 mm und 200 mm mit   
glatter Außenwand.

Die vertikale Fixierung der Wandprofile untereinander   
erfolgt durch wieder lösbare Clipverbindungen der   
Eckelemente um ein einfaches Überbauen von Leerrohren  
zu ermöglichen. Um eine hohe Flexibilität zu gewährleisten, 
müssen die Leerrohranschlüsse bauseits mittels Kronenbohrer 
herstellbar und nicht an Sollbruchstellen gebunden sein.

Eine horizontale Fixierung der Wandprofile untereinander 
wird durch ineinandergreifende rastende Eckelemente   
sichergestellt.

Sanddichte Kabelschutzrohr/Kabelanbindung mittels   
werkseitig oder bauseits erstellten Einführungsöffnungen  
und optional Kunststoff-Verschlussstopfen in DN 50, DN 110, 
DN 160, die an andere Durchmesser einfach angepasst   
werden können (Sollschneidestellen).

Glatter Kabelschachtboden aus Kunststoff mit werkseitig  
oder bauseits erstellten Sickeröffnungen für eindringendes 
Oberflächenwasser.

Kabelschachtabdeckung mit verwindungssteifen Schacht-
abdeckungsrahmen aus Stahl feuerverzinkt, umlaufende 
Elastomerauflager, mit Deckel (Deckelelementen) aus duktilem 
Grauguss mit strukturierter Oberfläche, verriegelbar, Aus- 
hebeöffnung mit Kunststoffverschlussstopfen, Leerschild- 
vertiefung für Schilder mit kundenspezifischer Beschriftung.

Auswahlmöglichkeiten:

¨Höhen- und Gefälleanpassung mittels Stellschrauben in 
den obersten Eckelementen, Höhenausgleich = 0–50 mm,

¨ Kabelschachtabdeckung Klasse B 125 (EN 124),   
einteiliges Deckelelement

¨ Kabelschachtabdeckung Klasse D 400 (EN 124),   
einteiliges Deckelelement

¨ befüllbare Kabelschachtabdeckung,    
einteiliges Deckelelement,
o Klasse B 125   o Klasse D 400

¨ ausbetonierte Kabelschachtabdeckung,    
einteiliges Deckelelement,
o Klasse B 125   o Klasse D 400

¨Multifunktionsschlüssel aus Stahl zur Schachtabdeckungs-
rahmen-Höhenmontage, Ver- und Entriegelung und   
Ein- und Ausheben der Deckel,

¨ Kunststoff-Verschlussstopfen (DN 50, DN 110, DN 160)

¨ Kunststoff-Verschlussstopfen für Deckelaushebeöffnung

¨ Kundenspezifisches Firmenschild

lichte Maße (l x b): 405 x 569 mm

Außenmaße (L x B x T) 485 x 649 x T = ................. mm

Kabelschacht fertig montiert mit ROM-BOX Zubehör und  
beigelegter Kabelschachtabdeckung, liefern und versetzen.

Fabrikat: ROMOLD, Typ ROM-Box 57/40 oder gleichwertig
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EIGENSCHAFTEN 

MATERIAL: 
 - Polypropylen (PP), 100% recycelbar
 - Ausgezeichnet durch Elastizität
 - Resistent gegen mineralölhaltige Stoffe   

und Einflüsse aus dem Erdreich
 - Widerstandsfähig auch gegen hohe Einbau-  

temperaturen von Asphalt und normal   
entflammbar (Baustoffklasse B2, DIN 4102-1)

 - Nachgewiesene UV- und Witterungsbeständigkeit

EINBAU: 
 - Anpassungsfähig an jeden Kabel-und Trassenver-

lauf
 - In schwierigsten Trassen und Trassenknoten- 

punkten, besonders in innerstädtischen Bereichen
 - Leicht zu transportieren
 - Kein Hebezeug notwendig

TEILBAR UND ÜBERBAUBAR: 
 - Bei vorhandenen Trassen (Kabel, Kabelschutzrohr 

und Leitung) bauseits über wieder lösbare   
Clipverbindung schnell, einfach und werkzeuglos 
teilbar

PLATZBEDARF: 
 - Optimierte Wandstärken von max. 60 mm 
 - Geringer Platzbedarf bei maximalen lichten  

Abmessungen - ein absoluter Vorteil bei Einbau  
im innerstädtischen Bereich

EINFÜHRUNG: 
 - Einführungsöffnungen (Kabel, Kabelschutzrohr 

und Leitung) in erforderlicher Nennweite und 
Lage ab Werk oder bauseits einfach und schnell 
herstellbar

 - Verschlussstopfen, Einführungsbauteile für alle  
Kabelschutz- und Microrohrsysteme, Kabel-  
und Muffenhalter erhältlich

VARIABEL: 
 - In Höhe, Länge und Breite
 - Elementbauteile mit 10 und 20 cm Bauhöhe
 - Genaue Anpassung an Geländeoberkante  

mittels Stellschraubensystem
 - Für jede handelsübliche rechteckige Schacht- 

abdeckung anpassbar
 - Schachtabdeckungen mit Betonfüllung oder  

befüllbar – dadurch Gestaltungsanpassung 
an die Oberfläche

SICHER: 
 - Deckel aus duktilem Sphäroguss mit strukturierter 

Oberfläche – sicher verriegelbar 
 - Geräuschlose Auflage auf Elastomer im Schacht-

abdeckungsrahmen aus feuerverzinktem Stahl

 - Optimale Betriebssicherheit

ROM-BOX
TEILBAR UND ÜBERBAUBAR



Straßenabläufe aus Kunststoff 2121

 KOMPAKT: 
 - Gegen Abheben gesicherte  

ROMOLD-Schachtabdeckung
 - Rahmenelemente gegen vertikales Abheben 

durch ROMOLD-Clipsystem verbunden 
 - Verbindende Eckelemente verhindern ein hori-

zontales Verschieben der Rahmenelemente

ERKENNBAR: 
 - Ausstattung der Deckel mit einer Kennzeich-

nung (Kundenlogo) des Betreibers ab Werk, 
oder bauseits mittels Messinggussschilder   
mit kundenbezogener Beschriftung möglich

PRAKTISCH: 
 - Werkseits ausgebildete, umlaufende   

Innenverschalung zum einfachen Einbringen 
des Vergussmörtels bei Verwendung des   
Höhen- und Neigungsausgleichs

VERDICHTEN: 
 - Gute Möglichkeit der lagenweisen Ver- 

dichtung des Verfüllmaterials auf Grund  
glatter Schachtaußenseiten

SCHNELL:
 - Kurze Lieferzeiten in ausreichender Stückzahl
 - Schneller und leichter Einbau sichern einen 

zügigen Baufortschritt

GERINGES GEWICHT: 
 - Schneller Einbau, von Hand zu versetzen

PRAXISNÄHE: 
 - Rohranbindungen DN 40–DN 160 vorgefertigt 

oder bauseits möglich
 - Modularer Aufbau
 - Teilbarkeit über Clip-System 
 - Über bereits verlegte Rohre versetzbar  

(überbaubar)
 - Stufenloser Höhen- und Neigungsausgleich

SCHACHTABDECKUNG: 
 - Klasse B 125 und D 400 statisch direkte  

Belastung inkl. Verschlussmechanismus
 - Klasse D 400 dynamisch über Selflevel®-

System inkl. Verschlussmechanismus



ROM-BOX 
INKL. HÖHENAUSGLEICH
INKL. ROMOLD-ABDECKUNG

ROM-BOX ABDECKUNG GUSS IN STAHLRAHMEN  
ALLE ABMESSUNGEN IM HÖHENRASTER 10 CM MODULAR MÖGLICH

Bauhöhe
61-66 cm

Bauhöhe
71-76 cm

Bauhöhe
81-86 cm

Bauhöhe
91-96 cm

Kl. B 125 Kl. D 400 Kl. B 125 Kl. D 400 Kl. B 125 Kl. D 400 Kl. B 125 Kl. D 400

ROM-Box 30/30 Gew. [kg] 58 58

Preis € 818,00 818,00

ROM-Box 40/40 Gew. [kg] 61 61 60 60

Preis € 1.360,00 1.360,00 1.430,00 1.430,00

ROM-Box 40/90 Gew. [kg] 123 152 125 154 130 159 132 161
1) Preis € 1.521,00 1.664,00 1.593,00 1.736,00 1.701,00 1.844,00 1.774,00 1.917,00
ROM-Box 40/115 Gew. [kg] 131 177 133 179 140 186 142 188
1) Preis € 2.082,00 2.260,00 2.209,00 2.388,00 2.401,00 2.580,00 2.529,00 2.707,00

ROM-Box 40/139 Gew. [kg] 154 211 156 213 164 221 166 223
1) Preis € 2.830,00 3.097,00 3.031,00 3.296,00 3.330,00 3.594,00 3.529,00 3.793,00

ROM-Box 57/40 Gew. [kg] 75 97 78 100 84 106

Preis € 1.238,00 1.385,00 1.304,00 1.450,00 1.403,00 1.549,00

ROM-Box 57/92 Gew. [kg] 139 183 144 188 151 195 156 200
1) Preis € 1.518,00 1.667,00 1.590,00 1.739,00 1.698,00 1.847,00 1.771,00 1.920,00

ROM-Box 57/115 Gew. [kg] 139 184 145 190 152 197 158 203
1) Preis € 2.444,00 2.673,00 2.603,00 2.833,00 2.843,00 3.072,00 3.002,00 3.231,00

ROM-Box 57/142 Gew. [kg] 191 257 197 263 206 272 212 278
1) Preis € 2.496,00 2.807,00 2.701,00 3.012,00 3.009,00 3.320,00 3.214,00 3.525,00

ROM-Box 75/75 Gew. [kg] 138 166 144 172 149 177 155 183

Preis € 1.883,00 2.129,00 1.977,00 2.223,00 2.117,00 2.362,00 2.210,00 2.456,00

ROM-Box 75/115 Gew. [kg] 205 247 210 252 217 259 222 264
1) Preis € 2.725,00 3.200,00 2.874,00 3.349,00 3.098,00 3.572,00 3.247,00 3.721,00

ROM-Box 75/155 Gew. [kg] 261 317 267 323 274 330 280 336
1) Preis € 4.946,00 5.150,00 5.132,00 5.336,00 5.409,00 5.613,00 5.595,00 5.799,00

1) mit U-Rahmen                       graue Felder: auf Anfrage!
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ROM-BOX ABDECKUNG GUSS IN STAHLRAHMEN  
ALLE ABMESSUNGEN IM HÖHENRASTER 10 CM MODULAR MÖGLICH

Bauhöhe
101-106 cm

Bauhöhe
111-116 cm

Bauhöhe
121-126 cm

Bauhöhe
131-136 cm

Kl. B 125 Kl. D 400 Kl. B 125 Kl. D 400 Kl. B 125 Kl. D 400 Kl. B 125 Kl. D 400

Gew. [kg] ROM-Box 30/30
Preis €
Gew. [kg] ROM-Box 40/40
Preis €
Gew. [kg] ROM-Box 40/90
Preis € 1)

149 195 Gew. [kg] ROM-Box 40/115
2.720,00 2.899,00 Preis € 1)

174 231 176 233 Gew. [kg] ROM-Box 40/139
3.828,00 4.092,00 4.027,00 4.291,00 Preis € 1)

Gew. [kg] ROM-Box 57/40
Preis €
Gew. [kg] ROM-Box 57/92
Preis € 1)

165 210 Gew. [kg] ROM-Box 57/115
3.242,00 3.471,00 Preis € 1)

220 286 226 292 Gew. [kg] ROM-Box 57/142
3.522,00 3.833,00 3.727,00 4.038,00 Preis € 1)

160 188 166 194 Gew. [kg] ROM-Box 75/75
2.350,00 2.596,00 2.444,00 2.690,00 Preis €

228 270 233 275 240 282 245 287 Gew. [kg] ROM-Box 75/115
3.470,00 3.944,00 3.619,00 4.093,00 3.842,00 4.317,00 3.991,00 4.466,00 Preis € 1)

288 344 294 350 301 357 307 363 Gew. [kg] ROM-Box 75/155
5.872,00 6.076,00 6.058,00 6.262,00 6.335,00 6.539,00 6.521,00 6.725,00 Preis € 1)
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Überbauen bestehender 
Kabelleerrohre

Anpassung der ROM-Box 
an vorhandene   
Trassenführung

korrosionsfreier Druckleitungsendschacht basierend auf Rundbodensystem
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ROM-BOX ABDECKUNG BETON IN STAHLRAHMEN  
ALLE ABMESSUNGEN IM HÖHENRASTER 10 CM MODULAR MÖGLICH

Bauhöhe
62,5 cm

Bauhöhe
72,5 cm

Bauhöhe
82,5 cm

Bauhöhe
92,5 cm

Kl. D 400 Kl. D 400 Kl. D 400 Kl. D 400

ROM-Box 30/30 Gew. [kg]
Preis €

ROM-Box 40/40 Gew. [kg] 150 148

Preis € 1.601,00 1.672,00

ROM-Box 40/90 Gew. [kg] 267 270 274 277
1) Preis € 1.985,00 2.058,00 2.166,00 2.238,00
ROM-Box 40/115 Gew. [kg] 265 267 274 276
1) Preis € 2.699,00 2.826,00 3.018,00 3.146,00

ROM-Box 40/139 Gew. [kg] 405 407 415 417

1) Preis € 3.692,00 3.890,00 4.189,00 4.388,00

ROM-Box 57/40 Gew. [kg] 200 204 210

Preis € 1.677,00 1.715,00 1.814,00

ROM-Box 57/92 Gew. [kg] 358 362 369 374
1) Preis € 1.982,00 2.054,00 2.162,00 2.235,00

ROM-Box 57/115 Gew. [kg] 157 163 170 176
1) Preis € 3.171,00 3.330,00 3.570,00 3.729,00

ROM-Box 57/142 Gew. [kg] 452 458 467 473
1) Preis € 3.467,00 3.672,00 3.980,00 4.185,00

ROM-Box 75/75 Gew. [kg] 199 205 210 216

Preis € 2.391,00 2.484,00 2.624,00 2.718,00

ROM-Box 75/115 Gew. [kg] 544 549 556 561
1) Preis € 3.805,00 3.954,00 4.177,00 4.326,00

ROM-Box 75/155 Gew. [kg] 351 357 364 371
1) Preis € 6.082,00 6.268,00 6.545,00 6.731,00

1) mit U-Rahmen        

graue Felder: auf Anfrage!
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ROM-BOX ABDECKUNG BETON IN STAHLRAHMEN  
ALLE ABMESSUNGEN IM HÖHENRASTER 10 CM MODULAR MÖGLICH

Bauhöhe
102,5 cm

Bauhöhe
112,5 cm

Bauhöhe
122,5 cm

Bauhöhe
132,5 cm

Kl. D 400 Kl. D 400 Kl. D 400 Kl. D 400

Gew. [kg] ROM-Box 30/30
Preis €
Gew. [kg] ROM-Box 40/40
Preis €
Gew. [kg] ROM-Box 40/90
Preis € 1)

283 Gew. [kg] ROM-Box 40/115
3.337,00 Preis € 1)

425 427 Gew. [kg] ROM-Box 40/139
4.687,00 4.886,00 Preis € 1)

Gew. [kg] ROM-Box 57/40
Preis €
Gew. [kg] ROM-Box 57/92
Preis € 1)

183 Gew. [kg] ROM-Box 57/115
3.969,00 Preis € 1)

481 487 Gew. [kg] ROM-Box 57/142
4.493,00 4.698,00 Preis € 1)

221 227 Gew. [kg] ROM-Box 75/75
2.858,00 2.952,00 Preis €

567 572 579 584 Gew. [kg] ROM-Box 75/115
4.549,00 4.698,00 4.921,00 5.070,00 Preis € 1)

378 384 391 398 Gew. [kg] ROM-Box 75/155
7.008,00 7.194,00 7.471,00 7.657,00 Preis € 1)

2525komplett ausgerüstete Armaturenschächte aus Kunststoff 
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ROM-BOX 40/65 (AZK 65)
Die ROM-Box 40/65 ist die leichte Alternative zu den bekannten Kabelschächten Typ AZK 65.    
Die lichte Weite beträgt 40x65cm, die Höhe kann durch die Anzahl der verwendeten Kunststoffprofile  
einfach an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Gewichtsvergleich:
AZK 65 aus Beton, lichte Höhe 46cm: Ges.Gewicht: ca. 360 - 400 kg

ROM-Box 40/65, lichte Höhe 50cm: Ges.Gewicht: ca. 35 kg

Composite Abdeckung:
- extrem leicht 20 kg (Deckel 8 kg, Rahmen 12 kg), Bauhöhe 100 mm 

- rostfrei, rutschsicher, elegantes Erscheinungsbild bleibt über Jahre erhalten

Vorteile der ROM-Box 40/65:
- extrem geringes Gewicht (kann von einer Person getragen werden)

- leichte Teilbarkeit der ROM-Box ohne Werkzeug        
  (dadurch leichte Überbaubarkeit von bestehenden Leitungen oder Leerrohren)

- flexible Anbohrbarkeit mittels Akkuschrauber

- Einbau im Anwendungsbereich Klasse B 125

- glatte Innen- und Außenwände erleichtern die Montage von Einbauten,     
  Beschilderungen etc. mittels Schrauben

- leichtes Öffnen vor Ort dank Abdeckung aus Kunststoff

ROM-BOX 40/65
MIT DER LEICHTEN COMPOSITE ABDECKUNG KL. B 125

ROM-BOX 40/65 mit Composite Abdeckung
Alle Abmessungen im Höhenraster 10 cm modular möglich

Bauhöhe
50-55 cm

Bauhöhe
60-65 cm

Bauhöhe
70-75 cm

Bauhöhe
80-85 cm

Kl. B 125 Kl. B 125 Kl. B 125 Kl. B 125

ROM-Box 40/65 Gew. [kg] 35 38 41 45

Preis € 1.261,00 1.369,00 1.441,00 1.549,00
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ROM-Box Abdeckung SELFLEVEL®

Alle Abmessungen im Höhenraster 10 cm modular möglich
Bauhöhe

77,4-83,5 cm
Bauhöhe

87,4-93,5 cm
Bauhöhe

97,4-103,5 cm
Bauhöhe

107,4-113,5 cm
Bauhöhe

117,4-123,5 cm

Kl. D 400 Kl. D 400 Kl. D 400 Kl. D 400 Kl. D 400

ROM-Box 70/70 SL Gew. [kg] 190 197 202 209 214

Preis € 3.598,00 3.737,00 3.831,00 3.971,00 4.065,00

ROM-Box 70/140 SL Gew. [kg] 359 369 375 385 391
1) Preis € 7.565,00 7.843,00 8.028,00 8.306,00 8.492,00

1) mit U-Rahmen

ROM-Box OHNE Abdeckung, inklusive Kopfrahmen 
Alle Abmessungen im Höhenraster 10 cm modular möglich

Bauhöhe
60 cm

Bauhöhe
70 cm

Bauhöhe
80 cm

Bauhöhe
90 cm

Bauhöhe
100 cm

bis Kl. D 400 bis Kl. D 400 bis Kl. D 400 bis Kl. D 400 bis Kl. D 400

ROM-Box 70/70 Gew. [kg] 44 51 55 62 66

Preis € 1.184,00 1.324,00 1.418,00 1.558,00 1.651,00

ROM-Box 70/140 Gew. [kg] 75 84 90 98 104
1) Preis € 2.494,00 2.771,00 2.957,00 3.234,00 3.420,00

1) mit U-Rahmen

Datei: ROM-BOX 70x70 SL-Katalog 2015
PL, 09.12.2014

 4 x Element, H=200mm

einwalzbare Kabelschacht-Abdeckung

800

Bauhöhe

min. 174

 Adapterrahmen
max. 235

Klasse D 400 dynamisch
mit Selflevel® - 
Schachtabdeckung

Datei: ROM-BOX 70x70 ST-Katalog 2015
PL, 09.12.2014

Höhe

 1 x Element, H=200mm

 2 x Element, H=200mm

Basis-Box, H=200mm

 1 x Element, H=100mm

H Abdeckung

Kopfrahmen (Z-Profil) zur Adaption von 
handelsüblichen Schachtabdeckungen

ROM-BOX
INKLUSIVE SELFLEVEL®-SCHACHTABDECKUNG
BZW. OHNE SCHACHTABDECKUNG



Elementverlängerungen H = 20 cm    
mit allseitigen Einführungsöf fnungen DN 50 und DN 110   
und Verschlussstopfen 110
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ROM-BOX ZUBEHÖR
ZUBEHÖR

ELEMENTVERLÄNGERUNG / ERHÖHUNG VERTIKALLEISTE / LEITER / TYPENSCHILD

ROMOLD MEILENSTEIN 2010

LeiterErhöhung Vertikalleiste 
10 cm bzw. 20 cm, steckbar

Gussschild mit Kundenlogo
in diversen Ausführungen

KronenbohrerAushebe-/Verriegelungsschlüssel
für alle Verriegelungsköpfe

Sechskant Telenet ROM-Box Bolt4

VERRIEGELUNGEN / AUSHEBE - VERRIEGELUNGSSCHLÜSSEL / KRONENBOHRER 

Blick ins ROM-Box Montageset V1

ROM-BOX MONTAGESET
Das praktische Set im Werkzeugkoffer ist speziell für den Einsatz auf 
der Baustelle gepackt. Je nachdem, welche Bohrer benötigt werden, 
bietet ROMOLD das Set V1 oder das Set V2 an.

MONTAGESET
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Verschlussstopfen     
mit Sollschneidstellen

Einführungselement
teilbar mit Schaumstof f füllung

EINFÜHRUNGSELEMENTE / VERSCHLUSSSTOPFEN

Passive Muffenablage, herausnehmbare Muffenablage

Einführungselement DUO 40/50 für die An-
bindung von bis zu 2 Mikrorohrverbänden

Mikrorohrverband in    
Einführungselement DN 110

Schachtsystem DN 1000 nach EN 13598-2

PASSIVE MUFFENABLAGE / KABELABLAGE

Kabelablage Biegeradius ~ 250mm, bzw. ~  500 mm

UNTERSTOPFMÖRTEL ZUR HÖHEN- UND NEIGUNGSANPASSUNG

UNTERSTOPFMÖRTEL
Entsprechend der Montage-/Einbauhinweise ist die stufenlose Höhen- und Gefälleanpassung der 
Schachtabdeckung an die Wegeoberfläche mit den zum Lieferumfang gehörenden Stellschrauben 
und mit einem geeigneten Unterstopfmörtel in der umlaufenden Ausgleichsfuge vorzunehmen. 

Wir empfehlen die Verwendung des Mörtels PCI Polyfix plus L.      
Dieser Mörtel zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Gebinde im 20 kg-Eimer (wiederverschließbar, kein Verlust durch „hart werden“)

- Schnell abbindend, rissfrei; ausgehärtet nach ca. 25 Minuten, befahrbar nach ca. 2 Stunden

ROM-BOX ZUBEHÖR
ZUBEHÖR

Einführungselement DUO 40/50

Schwenkbarer Muffenhalter
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ROM-BOX ZUBEHÖR
ZUBEHÖR

ROM-BOX HEBEZEUG
Um die komplette ROM-Box gemeinsam mit dem Rahmen mit Hebegeräten zu transportieren und in die  
Baugrube einheben zu können, kann das ROM-Box Hebezeug verwendet werden. Das Hebezeug ist für  
die Verwendung mit Hebeschlaufen oder Anschlagketten geeignet. Durch das maschinelle Anheben der  
ROM-Box lassen sich auch bereits verlegte Rohrverbände, in bauseits an den passenden Positionen   
hergestellten Öffnungen, einfach in die ROM-Box einführen. 
Das Hebezeug wird nach der endgültigen Positionierung der ROM-Box im Graben demontiert und   
kann bei der nächsten ROM-Box wieder verwendet werden. Die Bohrungen werden mit den gelben   
Schutzstopfen verschlossen, diese verhindern das Eindringen von Sand.

Das Hebezeug besteht aus:

 - Hebeösen und Schrauben M16, je 2 Scheiben mit großem Außendurchmesser, Schutzstopfen
 - Bohrer Ø 17 mm, Bohrerschaft Ø 12,7 mm (passend für Akkuschrauber und Bohrmaschine)

Bohrung anzeichnen, ca. 14 cm von der Außenkante 
der ROM-Box in der Mitte des untersten Profils

Schutzstopfen Ø 17 mm

Bsp. Einführen bereits verlegter Rohrverbände ROM-Box Hebezeug (4 Stk.) Schutzstopfen Ø 17 mm

ROMOLD MEILENSTEIN 2012

ROM-BOX HEBEZEUG 

ANLEITUNG:

Bohrung Ø 17 mm Durchstecken der Schraube M16 mit U Scheibe von 
außen nach innen

Aufschieben der U-Scheibe und Montage der  
Ringschraube bis zum Anschlag

oder Verwendung einer Anschlagkette 
(mit aufgesetztem Abdeckungsrahmen)

Verwendung von Hebeschlaufen + Schäkel   
(mit aufgesetztem Abdeckungsrahmen)
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ROM-BOX ZUBEHÖR
ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Artikelbezeichnung Details Preis €Preis €

KSRB-Kappe 50 Verschlussstopfen 50 mm aus Kunststoff für ROM-Box  1,25
KSRB-Kappe 110/40 Verschlussstopfen 110 mm aus Kunststoff für ROM-Box 4,30
KSRB-Kappe 160/110 Verschlussstopfen 160 mm aus Kunststoff für ROM-Box 4,30
KSRB-CSS 51/65 Kronenbohrer für ROM-Box, Nennbohrmaß 51 mm, Schnitttiefe 65 mm  160,00
KSRB-CSS 111/65 Kronenbohrer für ROM-Box, Nennbohrmaß 111 mm, Schnitttiefe ca. 65 mm 224,00
KSRB-CSS 125/65 Kronenbohrer für ROM-Box, Nennbohrmaß 125 mm, Schnitttiefe ca. 65 mm 319,00
KSRB-CSS 161/65 Kronenbohrer für ROM-Box, Nennbohrmaß 161 mm, Schnitttiefe ca. 65 mm 319,00
Einführungselement DN 50 Einführungselement mit Schaumstofffüllung teilbar, DN 50 8,50
Einführungselement DN 110 Einführungselement mit Schaumstofffüllung teilbar, DN 110 15,00
Einführungselement DN 125 Einführungselement mit Schaumstofffüllung teilbar, DN 125 21,50
Einführungselement DUO 40/50 Einführungselement teilbar für 1 oder 2 Mikrorohrverbände mit Sollbruchstellen 11,00
US-3 ROM-Box SD Universalschlüssel für die ROM-Box Abdeckungen

auf
Anfrage

AS ROM-Box SL Aushebeschlüssel für Abdeckungen ROM-Box SL
Verriegelung Sechskant / Telenet / ROM-Box Bolt4 / Sonderausführungen 
Gussschild Gussschilder mit Kundenlogo in diversen Ausführungen
Erhöhung Vertikalleiste ROM-Box Erhöhung, 10 cm, bzw. 20 cm, steckbar

Leiter Einstiegsleiter Stahl
Einstiegsleiter Kunststoff

Kabelablage 235x150 Halterung für Ablage Überlängen - Biegeradius ~ 250 mm
Kabelablage 500x150 Halterung für Ablage Überlängen - Biegeradius ~ 500 mm

Passive Muffenablage herausnehmbare Muffenablage, 
Auflagebreite ca. 30 cm zur Befestigung an der Innenseite der ROM-Box

IPP-Montageplatte 395x165 Montageplatte für nachträgliche Montage von Kabelablage, Muffenablage etc.
Hebezeug ROM-Box Anschlagmittel zum maschinellen Einheben der ROM-Box in die Baugrube (4 Stück)
Unterstopfmörtel PCI Polyfix plus L im 20 kg Eimer

ROM-Box Montageset V1
Bohrer ø 51 mm, ø 111 mm, ø 126 mm, ø 161 mm, Innensechskantschlüssel (Inbus), 
Schraubendreher, Cuttermesser, Weißer Stift, 4 Clips, 4 Verschlussstopfen im bau-
stellengerechten Koffer

ROM-Box Montageset V2
Bohrer ø 51 mm, ø 111 mm, ø 161 mm, Innensechskantschlüssel (Inbus), Schrauben-
dreher, Cuttermesser, Weißer Stift, 4 Clips, 4 Verschlussstopfen im baustellenge-
rechten Koffer

MONTAGEPLATTE

IPP Montageplatte 395 x 165 mm IPP Montageplatte mit Kabelablage IPP Montageplatte mit Muffenablage
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ROM-BOX PLUS
ROM-BOX MIT AUSSPARUNG FÜR ERDSOCKEL 

ROM-BOX PLUS

ROM-Box PLUS mit direkt verbundenem Erdsockel 
für Schaltschränke, Kabelverzweiger (KVz) und  
Multifunktionsgehäuse (MFG).   
Die Kabel und Glasfasern können über die   
Aussparung direkt in den KVz, bzw. das MFG   
ohne Tiefbauarbeiten eingebracht werden .  
Die bekannten Probleme beim nachträglichen  
Anschluss der Kabel und Glasfasern vom   
Kabelschacht in den KVz, bzw. MFG entfallen.

ROM-BOX PLUS

Idealer Einsatz an Strom- oder Telekommunikations-
verteilern ohne zusätzliche Tiefbaukosten bei der  
Installation, besonders bei späterer Nachbelegung.

DIE OPTIMALE VERBINDUNG AUS DEM UNTERGRUND:

• passt an jeden Schrank oder an jedes Gebäude

• ist ohne Dichtelemente montierbar

• benötigt kein Spezialwerkzeug 

• ist individuell vor Ort anpassbar

• in unterschiedlichen Abmessungen verfügbar

PERFEKT FÜR 

MULTIFUNKTIONSGEHÄUSE,

SCHALTSCHRÄNKE UND  

KABELVERZWEIGER (KVZ)



3333Straßenabläufe mit Schlammfang bzw. für Längsentwässerung

ROM-CHARGE GRUNDLAGEN

Seit Februar 2021 ist das Gebäude-Elektromobilitäts-
Infrastruktur-Gesetz (GEIG) in Kraft. Laut dieser verbindlichen 
Vorgabe gilt, dass bei Wohngebäuden ab dem sechsten Stellplatz, 
jeder Stellplatz mit einer Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität 
ausgestattet werden muss. Bei Nichtwohngebäuden ist ab dem siebten Stellplatz 
verpflichtend, dass jeder dritte Stellplatz mit einer Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität 
ausgestattet ist und zusätzlich mindestens ein Ladepunkt vorhanden sein muss.

WIE WIRD GELADEN ? AC ODER DC? VIELE FRAGEN IM VORFELD

Unabhängig, ob die Ladeinfrastruktur als AC-Station (Normalladesäule) oder als DC-Station (Schnellladeeinheit) ausgeführt werden soll, oder 
ob die Entscheidung für das Fabrikat der Station bereits gefallen ist, wir haben die flexible und nachhaltige Lösung für Ihre Netzinfrastruktur.

KONZEPTION UND BERATUNG

FRAGEN SIE BEI UNS AN
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D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

ROM-Charge
WEIGHT: 

A3

SHEET 1 OF 1SCALE:1:200

DWG NO.

TITLE:DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL:

DATENAME DEBUR AND BREAK SHARP EDGES
Projekt:

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz

Reproduction and Duplication of this 
document as well as utilisation and 
notification of it's content is not conceded. 

   ANGULAR:

last Mod

DRAWN

Modifications
DATE

   LINEAR:
TOLERANCES:
SURFACE FINISH:

D-83416 Surheim

Huber
#

GmbH ROMOLD
Contraventions commit to damages.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Wiedergabe sowie Vervielfältgung dieser Unterlage, 
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. 

15.12.2023

ROM-Box

Trafo

3x AC-Station

AC-Station (=Normalladesäule)

ROM-Box

3x DC-Station

ROM-BoxROM-Box

DC-Station (=Schnellladeeinheit/Supercharger)

DAS SYSTEM VON ROMOLD FÜR DIE   
ELEKTROMOBILITÄT
• individuelle Planungsberatung inkl. Systemerstellung

• Komplettsystem zur Stromversorgung durch den   
  ROMOLD Kabelschacht Typ ROM-Box 

    - mit dem universellen Ladesäulen Fundament   
   aus dem Hause hauff-technik

       - mit individuellen Fundamentlösungen für   
   unterschiedliche Ladestationen

• mit allen Leerrohrlösungen und Ladestationen   
 kombinier- und erweiterbar

ROM-CHARGE
DIE LÖSUNG FÜR DIE FLEXIBLE LADEINFRASTRUKTUR
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1. ALLGEMEINE HINWEISE
Kunststoffkabelschacht Typ ROM-Box, rechteckig, 
Werkstoff Polypropylen, sanddicht, aus folgenden 
Bauteilen bestehend: 

Schachtboden aus Kunststoff (mit Entwässerungs-
öffnung für eindringendes Oberflächenwasser, nach 
Bedarf ab Werk ROMOLD oder bauseits aufgebohrt)

- Profilrahmen mit den Elementbauhöhen   
100 und 200 mm

- Profilrahmen sind über Eckverbindungen   
mit wieder lösbaren Clipverbindungen   
untereinander fixiert

- Falls erforderlich, wird ab Schachtseitenlängen 
> 900 mm ein zusätzlicher U-Rahmen aus feuer-
verzinktem Stahl eingesetzt – die Bodenleiste  
ist fix im Schacht montiert. Die Vertikalleisten 
sind beigelegt oder fertig eingebaut.   
Schachtbauhöhen > 1,20 m werden mit einem  
zusätzlichen Horizontalprofil ausgerüstet.

- Einführungsöffnungen für die Leerrohre können 
flexibel in Durchmesser und Anordnung werk- 
seitig (nach Bedarf) oder auf der Baustelle   
entsprechend der Richtlinie zum Anbohren   
hergestellt werden

- Verschlusskappen für sanddichte Rohranbindung 
(nach Bedarf)

- Integrierte Stellschrauben im obersten Eck-  
element der ROM-BOX für die stufenlose Höhen- 
und Gefälleanpassung an die Wegeoberfläche  
(nach Bedarf)

- ROM-BOX Schachtabdeckung aus feuerverzinktem, 
verwindungssteifen Stahlrahmen, mit Elastomer-
Auflager, Deckel aus profiliertem Sphäroguss mit 
Verriegelung, Leerschild und Aushebeöffnung 
bzw. Ausführung für handelsübliche Abdeckung 
(je nach Anforderungsprofil)

Die ROM-BOX wird in zusammengebautem Zustand 
angeliefert. Die Schachtabdeckung und falls erfor-
derlich der U-Rahmen (Bodenleiste, Vertikalleiste 
und evt. Horizontalprofil) werden für jeden Schacht 
mitgeliefert. 

Bei Verwendung von handelsüblichen Schacht- 
abdeckungen wird ein Kopfrahmen (Z-Profil)   

aus feuerverzinktem Stahl, für die Aufnahme der 
handelsüblichen Schachtabdeckung (Ausführung 
und Material nach Hersteller) mitgeliefert.

2. MONTAGEHILFSMITTEL
Für die Herstellung von Einführungsöffnungen 
bauseits ist eine handelsübliche Bohrmaschine 
erforderlich. Die dazu notwendigen Kronenbohrer
können bei ROMOLD GmbH bezogen werden. Für 
die Ausgleichsfuge der Höhen- und Gefälle-
anpassung ist ein standfester, frühhochfester, 
schrumpffreier Unterstopfmörtel (Siehe Pkt. 6.1.2) 
und geeignetes Material für die eventuelle  
Außenschalung zu verwenden.

3. KONTROLLE VOR EINBAU
Die Lieferung ist auf Vollständigkeit zu prüfen.  
Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden! 
Die Funktionsfähigkeit der Verriegelung der 
Schachtabdeckung ist zu überprüfen!

4. BAUGRUBE
Die Zufahrt zur bauseits hergestellten Baugrube 
muss für die Lieferfahrzeuge frei zugänglich sein.

Aushubtiefe = Schachttiefe + Abdeckung + Bettung 
(ca. 10 cm). Die Baugrube muss unter Berück-  
sichtigung der Schachtaußenabmessungen und der  
DIN 4124 „Baugruben und Gräben, Böschungen,  
Arbeitsraumbreiten und Verbau“ vorbereitet sein.  
Der Baugrund muss ausreichende Tragfähigkeit  
aufweisen, gegebenenfalls ist ein Austausch des 
Bodens erforderlich. Auf der Baugrubensohle ist 
bauseits eine Bettung aus 10 cm verdichteten   
Kies-/Sandgemisch oder Magerbeton neigungs-  
und höhengerecht herzustellen. Vor dem Einbringen 
der ROM-Box sind zwischenzeitlich entstandene  
Beschädigungen und Verunreinigungen des Kies-/
Sandbettes zu beseitigen. 

Vorhandenes Grundwasser ist vor Einbaubeginn der 
ROM-Box mindestens 20 cm unter Baugrubensohle 
abzusenken. 

Im Bereich der geplanten Sickeröffnungen sind  
Kiespackungen zur Versickerung von eindringendem 
Oberflächenwasser vorzusehen.

MONTAGE-/EINBAUHINWEISE
FÜR ROMOLD KABELSCHÄCHTE TYP ROM-BOX, RECHTECKIG

Montageanleitung „to go“,
QR-Code einscannen.

ROMOLD MEILENSTEIN 2013
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5. EINBAU

5.1 ROM-BOX

5.1.1 NEUVERLEGUNG VON KABEL-
SCHÄCHTEN  UND KABELSCHUTZ-
ROHREN:
Die ROM-Box wird per Hand (je nach Größe ein  
bis zwei Personen) oder leichtem Hebegerät flucht- 
und waagerecht auf das bauseits vorbereitete  
Kies-/Sandbett versetzt.

Bei werkseitig angeordneten Einführungsöffnungen 
sind die beigestellten Verschlusskappen mit einem 
Messer auf den erforderlichen Leerrohr- oder  
Kabeldurchmesser aufzuschneiden (Sollschnitt- 
stellen) bzw. zu entfernen.

Die Herstellung der Einführungsöffnungen erfolgt 
bauseits durch Anzeichnen der Einführungsöffnungen 
und Bohren mittels handelsüblicher Bohrmaschine 
oder Akku Bohrmaschine mit Kronenbohrer (Kronen-
bohrer kann bei ROMOLD GmbH bezogen werden). 

Bohrungen können an beliebiger Stelle, unter   
Beachtung der Richtlinien zum Anbohren der   
ROM-Box, durchgeführt werden – Bohrdurchmesser 
muss mind. 12 cm von Schachtaußenkante entfernt 
sein. Zwischen den Bohrungen ist eine Mindest-
stegbreite von 3 cm einzuhalten. Der U-Rahmen ist 
bei der Position der Bohrungen zu beachten! 

Bohrempfehlung: Hohe Drehzahl, geringer Druck 
(Vor- und Zurückbewegungen der Bohrkrone). 

Die bei Bedarf beigestellten Verschlusskappen  
werden mit einem Messer auf die erforderlichen 
Leerrohr- oder Kabeldurchmesser aufgeschnitten 
(Sollschnittstellen).

5.1.2 ÜBERBAUUNG VON VORHAN-
DENEN KABELN ODER KABELSCHUTZ-
ROHREN:
Die bauseitige Herstellung der Einführungsöffnungen  
erfolgt durch Anzeichnen der Einführungsöffnungen 
knapp unterhalb der Elementfuge (Fuge zwischen 
den einzelnen Profilen) und Bohren mittels handels-
üblicher Bohrmaschine oder Akku-Bohrmaschine mit 
Kronenbohrer (Kronenbohrer kann bei ROMOLD  
GmbH bezogen werden). 

Empfehlung: von der Schachtinnennseite nach  
außen bohren.

Nach Entfernen der 4 Clips (per Hand oder mit 
Schraubenzieher o.dgl.) im Bereich der zu teilenden 
Elementfuge wird das ROM-Box Oberteil vom ROM-
Box Unterteil per Hand abgehoben. Das ROM-Box 
Unterteil wird unter die vorhandenen Leerrohre 
oder Kabel eingebracht und das ROM-Box Oberteil 
wieder auf das ROM-Box Unterteil aufgesetzt. 

Nach werkzeuglosem Einsetzen der Clips ist die 
ROM-Box wieder fixiert und komplett.

Bei Seitenlängen der Kabelschächte ab 900 mm  
werden U-Rahmen (bestehend aus einem oder  
mehreren horizontalen und zwei vertikalen   
Profilen aus feuerverzinktem Stahl) verwendet. 

Die Vertikalleisten sind herauszunehmen bevor 
das Unterteil eingebracht wird und anschließend 
wieder einzusetzen.

5.2 VERFÜLLEN UND VERDICHTEN:
Vor dem Verfüllen und Verdichten sind die   
Vertikalleisten des U-Rahmens (bei Seitenlängen  
> 900 mm), evt. das Horizontalprofil und der   
Rahmen bzw. Kopfrahmen (Z-Profil) der Abdeckung 
einzusetzen. Die Vertikalleisten werden von oben  
in die Bodenleiste gesteckt und anschließend der 
Rahmen bzw. Z-Rahmen mit den Aufnahmehülsen 
für die Vertikalleisten aufgesetzt.
Es ist darauf zu achten, dass nichtbindige Baustoffe 
zur Verfüllung verwendet werden. Die maximale  
Korngröße darf bei Rundkornmaterial nicht größer  
als 32 mm sein, bei Kantkornmaterial maximal 
16 mm betragen. Das Verfüllmaterial muss den  
Anforderungen G1 oder G2 nach ATV-A 127,   
Abschnitt 3.1 entsprechen. 

 
Das Verfüllmaterial ist sorgfältig und lagenweise  
in einer Schichtdicke von 20–40 cm einzubringen 
und mit einem mittelschweren Vibrationsstampfer 
(ca. 50 kg) zu verdichten. Die Anzahl der erforder-
lichen Verdichtungsübergänge pro Lage in   
Abhängigkeit von Verfüllmaterial, Schütthöhe und 
Verdichtungsgerät sind Tabelle 6 aus ENV 1046  
bzw. Tabelle 2 aus DWA-A 139 zu entnehmen.

RPC 80 Hauspumpstation für Klasse D 400
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5.3 NACHTRÄGLICHE SCHACHT-  
ERHÖHUNG
Vor dem Abheben des Abdeckungsrahmens ist  
eine horizontale Aussteifung der Vertikalleisten  
sicherzustellen. Der oberste ROM-Box-Rahmen 
(Kopfrahmen) ist nach Entfernen des Clip-Systems 
abzuheben. Aufsetzen der Elementverlängerung 
(100 mm oder 200 mm Profile) und Montage des 
Kopfrahmens (Einsetzen der Clips zur Fixierung).  
Anschließend Austausch der Vertikalleisten um  
die Höhe der Schachterhöhung, bzw. Einsetzen  
der Erhöhung Vertikalleiste 100/200. 

Hinweis: Eventuelle Horizontalprofile sind auf  
mittlere Schachthöhe zu montieren, bei einer   
Erhöhung der Bauhöhe über 1,20 m, bzw. 1,60 m  
ist ein zusätzliches Horizontalprofil zu verwenden.

6 SCHACHTABDECKUNG
Die Schachtabdeckungen sind gemäß Ihrer   
Belastungsklasse nach der Klassifizierung der   
DIN EN 124 zu verwenden.

Die ROM-Box in Kombination mit der ROM-Box  
Abdeckung Klasse D 400 bzw. einer handelsüblichen 
Abdeckung Klasse D 400 ist gemäß EN 124,   
Gruppe 4 (mind. Klasse D 400), für den Einsatz  
in Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen,  
die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen 
sind, geeignet.

Für stärker belastete Bereiche ist eine einwalzbare 
Abdeckung erforderlich (siehe Punkt 6.4).

Die Abdeckungen in befahrbaren Bereichen sind 
oberkantenbündig mit der Fahrbahn einzubauen 
und eine umlaufende befestigte Schicht   
(Asphalt, Pflasterung etc) von mind. 55 cm Breite  
ist vorzusehen.

Die Schachtabdeckungen sind vor dem Einbau  
auf einwandfreien und vollständigen Zustand zu 

überprüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht   
eingebaut werden. Veränderungen am Produkt  
und Kombination mit Produkten anderer Hersteller 
können die Funktion beeinträchtigen und   
beeinflussen die Gewährleistung.

Die Elastomer-Dämpfungsprofile sind regelmäßig  
auf Verschleiß zu überprüfen und bei Bedarf durch 
neue Elastomer-Dämpfungsprofile zu ersetzen.  
Diese Elastomerauflager können bei Bedarf bei  
ROMOLD GmbH bezogen werden.

6.1 ROM-BOX GUSS-ABDECKUNG
Die Schachtabdeckung besteht aus:   
Schachtabdeckungsrahmen aus Stahl feuerverzinkt,  
verwindungssteif, Deckel mit Verriegelung aus  
Sphäroguss. Bei mehrteiligen Deckeln ist auf   
ordnungsgemäßen Sitz der zusätzlichen horizontalen, 
herausnehmbaren Deckelauflager-Elemente (T-Bars) 
zu achten. Diese T-Bars können zum leichteren  
Besteigen des Schachtes entfernt werden und  
verhindern, dass Deckel in den Schacht fallen können. 

Der Schachtabdeckungsrahmen wird direkt auf den 
obersten Profilrahmen der ROM-Box aufgelegt. 

Der oberste Profilrahmen ist mit einer Verschiebe- 
sicherung (innenliegende Schalungswand) ausgestattet. 

Vor dem Einlegen der Deckel sind die Auflagerflächen 
des Schachtabdeckungsrahmens und die Elastomer-
Dämpfungsprofile sorgfältig zu säubern.

6.1.1 AUSFÜHRUNG MIT STUFENLOSER 
HÖHEN- UND GEFÄLLEANPASSUNG 
AN FAHRBAHNOBERKANTE
Die stufenlose Höhen- und Gefälleanpassung   
der Schachtabdeckung an die Wegeoberfläche  
wird mittels bauseitigem Unterstopfmörtel   
(z.B. PCI Polyfix plus L, P&T Schachtkopfmörtel  
Topolit Fix Plast, ROMEX ROMPOX - D4000 HR,  
Dywipox HG Mörtel) in der umlaufenden   
Ausgleichsfuge und der zum Lieferumfang   
gehörenden Stellschrauben vorgenommen. 

Der Abdeckungsrahmen wird über die in den   
Eckelementen befindlichen Kunststoff-Stellschrauben 
in der Höhe von 0 bis 5 cm und in der Neigung dem 
erforderlichen Niveau angepasst. Eine allfällige 

U-Rahmen

ROMOLD MEILENSTEIN 2014
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bauseitige umlaufende Außenschalung wird fixiert. 

Die umlaufende Ausgleichsfuge ist mit bauseitigem 
Fugenmörtel gegen die vorhandene innenliegende 
Schalungswand und die bei Bedarf bauseits  
angebrachte Außenschalung satt auszufüllen.  Die 
Stellschrauben sind nicht für eine punktförmige 
Lastabtragung ausgelegt. Das Verwenden von   
Steinen, Holz, Betonbrocken oder dergleichen als 
Abstandhalter zum Ausrichten des Deckelrahmens  
an die Wegeoberfläche ist unzulässig. 

Bei Verwendung des bauseitigen Fugenmörtels sind 
die vom Hersteller angegebenen Verarbeitungs- 
hinweise und Belastungsangaben zu beachten.

Die Freigabe zum Befahren der Schachtabdeckung 
erfolgt nach Angaben des Fugenmörtelherstellers. 

Das Ausheben, Einsetzen und Verriegeln der Deckel 
erfolgt mit üblichem Werkzeug, welches auch bei 
ROMOLD GmbH bezogen werden kann   
(z.B. Aushebe-/Verriegelungsschlüssel).

6.2 ROM-BOX AUSBETONIERTE-  
ABDECKUNG
Die Schachtabdeckung besteht aus: Schachtabdeckungs-
rahmen aus Stahl feuerverzinkt, verwindungssteif, 
ausbetonierte Deckel mit Verriegelung.

Vor dem Einlegen der Deckel sind die Auflagerflächen
des Schachtabdeckungsrahmens und die Elastomer-
Dämpfungsprofile sorgfältig zu säubern und deren 
Sitz zu kontrollieren.

Der Schachtabdeckungsrahmen wird direkt auf den 
obersten Profilrahmen der ROM-Box aufgelegt. 

6.2.1 AUSFÜHRUNG MIT STUFEN-
LOSER HÖHEN- UND GEFÄLLEANPAS-
SUNG AN FAHRBAHNOBERKANTE
Die stufenlose Höhen- und Gefälleanpassung   
der Schachtabdeckung an die Wegeoberfläche  
wird mittels bauseitigem Unterstopfmörtel   
(z.B. PCI Polyfix plus L, P&T Schachtkopfmörtel  
Topolit Fix Plast, ROMEX ROMPOX - D4000 HR,  
Dywipox HG Mörtel) in der umlaufenden   
Ausgleichsfuge und der zum Lieferumfang gehö-
renden Stellschrauben vorgenommen. 

Der Abdeckungsrahmen wird über die in den Eck-
elementen befindlichen Kunststoff-Stellschrauben  
in der Höhe von 0 bis 5 cm und in der Neigung dem 
erforderlichen Niveau angepasst.    
Eine allfällige bauseitige umlaufende Innen- und  
Außenschalung wird fixiert. 

Die umlaufende Ausgleichsfuge ist mit bauseitigem 
Fugenmörtel gegen die bauseits angebrachte   
innenliegende Schalungswand und die bei Be-
darf angebrachte Außenschalung satt auszufüllen.  
Die Stellschrauben sind nicht für eine punktförmige 
Lastabtragung ausgelegt. Das Verwenden von   
Steinen, Holz, Betonbrocken oder dergleichen als 
Abstandhalter zum Ausrichten des Deckelrahmens  
an die Wegeoberfläche ist unzulässig. 

Bei Verwendung des bauseitigen Fugenmörtels sind 
die vom Hersteller angegebenen Verarbeitungs- 
hinweise und Belastungsangaben zu beachten.

Die Freigabe zum Befahren der Schachtabdeckung 
erfolgt nach Angaben des Fugenmörtelherstellers. 

Das Ausheben, Einsetzen und Verriegeln der Deckel 
erfolgt mit üblichem Werkzeug, welches auch bei 
ROMOLD GmbH bezogen werden kann   
(z.B. Aushebe-/Verriegelungsschlüssel).

6.3 HANDELSÜBLICHE SCHACHT-  
ABDECKUNG
Die Schachtabdeckung besteht aus Schacht-  
abdeckungsrahmen und Deckel (Ausführung und 
Material nach Hersteller) sowie Kopfrahmen   
(Z-Rahmen) aus feuerverzinktem Stahl.

Die Schachtabdeckungen sind vor dem Einbau auf 
einwandfreien und vollständigen Zustand zu über-
prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut 
werden. Der Kopfrahmen (Z-Profil) wird direkt auf 
den obersten Profilrahmen der ROM-Box aufgelegt. 
Der Kopfrahmen ragt in die ROM-Box und gewähr-
leistet die Verschiebesicherung der Abdeckung.

6.4 SCHACHTABDECKUNG SELFLEVEL®
Bei Verwendung von Selflevel® Abdeckungen wird  
der Adapterrahmen im Werk auf dem obersten  
Profil befestigt. Für den weiteren Einbau dieser  
Abdeckung siehe Einbauanleitung des Herstellers!

stufenloser Höhen- und 
Neigungsausgleich mittels 
Stellschrauben

0-5cm

Schwallbeschicker und Breitbandschacht
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ROM-BOX ALS ERSATZ   
VON ALTEN KABELSCHÄCHTEN
(FALLBEISPIEL: EIN ALTER KABELSCHACHT WURDE 
DURCH EINE ROMOLD ROM-BOX ERSETZT.  
EINBAU IN FLÜSSIGBODEN)

ANWENDUNG: ERSATZ VON KABELSCHÄCHTEN

Alte Kabelschächte müssen auf Grund von Korrosion etc. durch neue Kabelschächte ersetzt werden. 

Die besondere Herausforderung liegt in der Einbindung der bestehenden Kabel und Leerrohre, die 
in unterschiedlichen Höhen und Winkeln einzubinden sind.

Abgebrochener Kabelschacht, einzubindende Kabel, Leerrohre

Bohren Rahmen teilbar Profile an Ecken zerlegbar

ROMOLD MEILENSTEIN 1996
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Einbindungen in unterschiedlichen Höhen und Winkeln bauseits realisierbar

Einbau in Flüssigboden problemlos möglich     
(Auftriebssicherung durch Baggerschaufel)

Der Kabelschacht ist auf der Baustelle einfach in der Höhe teilbar 
und auch die einzelnen Rahmen sind ohne Werkzeug zerleg- und 
wieder zusammenbaubar

Schräge Anbohrung und Einbindung Einbindung in der Elementfuge
(Überbauen möglich)

Einbindung in erforderlicher Höhe   
über 2 Profile

erstes wasserdichtes Kabelschachtsystem
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PROJEKTBILDER
IHRE IDEEN IM EINSATZ



erster industriell gefertigter DN 1000 Schacht in Europa 4141



KABELSCHÄCHTEKABELSCHÄCHTE
TYP ROM-BOX GALATYP ROM-BOX GALA

4242 ROMOLD MEILENSTEIN 2008



4343teilbarer, rechteckiger Kunststoffkabelschacht (ROM-Box)

INHALT KABELSCHÄCHTE TYP ROM-BOX GALA

KABELSCHACHT TYP ROM-BOX GALA

ROM-BOX GALA RECHTECKIG, SANDDICHT, IM ÜBERBLICK 43

ROM-BOX GALA EIGENSCHAFTEN 44

ROM-BOX GALA ANWENDUNGSBEISPIEL 46

ROM-BOX GALA PROJEKTBILDER 47

ROM-BOX GALA

Artikelbezeichnung
Gewicht 
Summe

Höhe 
Abdeckung

Höhe 
Gesamt

Lichte 
Weite

Außenmaße 
Gesamt

Preis €Preis €

ROM-Box GALA 40 40 46 16,0 kg 60 mm 460 mm 405 x 405 mm 485 x 485 mm 551,00
ROM-Box GALA 60 60 70 61,5 kg 100 mm 700 - 750 mm 600 x 600 mm 680 x 680 mm 1.272,00
ROM-Box GALA 60 60 80 65,0 kg 100 mm 800 - 850 mm 600 x 600 mm 680 x 680 mm 1.386,00

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

- Vorkonfiguriertes Komplettsystem

- Geringes Gewicht

- Kompakte Abmessungen

- Vielseitig verwendbar

- Anbohrbar (auch im Boden)

- Teilbar (Überbauen von Leitungen)

- System belastbar bis Klasse B 125

- Keine Rostbildung

- Leicht anpflasterbar

- Verletzungsschonende Abdeckung

- Bewährte ROMOLD Qualität

EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

- Vorkonfiguriertes Komplettsystem

- Geringes Gewicht

- Kompakte Abmessungen

- Vielseitig verwendbar

- Anbohrbar (auch im Boden)

- Teilbar (Überbauen von Leitungen)

- System belastbar bis Klasse B 125

- Keine Rostbildung

Leicht anpflasterbar
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ROM-BOX GALA
MIT KUNSTSTOFF-ABDECKUNG FÜR DEN GALABAU

Vorteile der neuen ROM-Box GALA

- extrem geringes Gewicht (kann von einer Person getragen werden)

- leichte Teilbarkeit der Box ohne Werkzeug (dadurch leichte   
Überbaubarkeit von bestehenden Leitungen oder Rohren)

- flexible Anbohrbarkeit mittels Akkuschrauber

- mit PKW, Traktor etc. überfahrbar

- kein schweres Gerät für den Transport und Einbau notwendig

- glatte Außenwände erleichtern die Montage mittels Schrauben und  
Akkuschrauber von zusätzlichem Equipment

- leichtes Öffnen vor Ort dank Abdeckung aus Kunststoff nach Klasse B 125

- Bodenplatte kann vor Ort angebohrt und bearbeitet werden   
(ideal für GaLaBau – spezifische Anwendungen)

- Kunststoffabdeckung (rostfrei, das elegante Erscheinungsbild bleibt  
über Jahre erhalten)

ROM-BOX GALA
Vorkonfigurierte Kunststoffschächte für den GaLaBau.
Die ROM-Box mit Zusatz „GALA“ im Produktnamen wurde speziell für  
den GaLaBau konfiguriert.  

Optimiert für folgende Einsatzbereiche:

- Garten- und Landschaftsbau

- Anlage und Pflege von öffentlichen und privaten Grünflächen

- Hausgärten

- Straßenbegleitgrün

- Brunnen-, Teich- und Poolanlagen

- Freizeitanlagen und Sportplätzen

- Außenanlagen von Wohnungs- und Siedlungsbau

- Begrünung von Verkehrsbau- und anderen Infrastrukturprojekten

- Industrie und Gewerbebereichen

MIT LEICHTER

KUNSTSTOFF-ABDECKUNG



Einführung des DN 800 Schachtsystems nach EN 476 in Europa 4545

ROM-Box GALA 60/60 mit Innenschalung

Die neue ROM-Box GALA 60/60 ist ein 
quadratischer Kunststoff-Kabelschacht 
aus 100% recycelbarem Polypropylen mit 
leichter Composite-Abdeckung (Kunststoff), 
LW 600x600 mm. 
Diese ROM-Box kann für Anwendungen  
bis Gruppe 2 (EN 124, Klasse B 125) 
eingesetzt werden. Kunststoff-Abdeckung 

ROM-Box GALA 60/60 mit Abdeckung

Die neue ROM-Box GALA 40/40 ist ein  
quadratischer Kunststoff-Kabelschacht  
aus 100% recycelbarem Polypropylen mit 
leichter Composite-Abdeckung (Kunststoff), 
LW 405 x 405 mm. 
Diese ROM-Box kann für Anwendungen bis 
Gruppe 2 (EN 124, Klasse B 125) eingesetzt 

Die Verriegelung der Abdeckung beim 
Kabelschacht ROM-Box GALA 60/60 wird  
durch 2 Arretierungen (Federelemente) 
gewährleistet. 

Haltewinkel

ROM-BOX GALA
MIT KUNSTSTOFF-ABDECKUNG

ROM-BOX GALA 40/40

Leicht und kompakt 

ROM-BOX GALA 60/60

werden. Kunststoff-Abdeckung mit   
Verriegelung, Bauhöhe = ca. 60 mm.    
Der Rahmen der Abdeckung ist fix   
montiert. Der Deckel wird durch 
4 Kunststoff-Schrauben gesichert. 
Außenmaße: 485 x 485 mm. 
Gesamthöhe: 460 mm.

Der Rahmen der Abdeckung wird gegen 
Abheben durch 2 Stk. Haltewinkel 
bauseits  noch zusätzlich gesichert 
(werden mitgeliefert).

mit 2-fach Arretierung aus Edelstahl, 
Bauhöhe Abdeckung = ca. 100 mm. 
Eine Innenschalung wird mit Überstand 
zum obersten Profil befestigt und dient  
als Verschiebesicherung des Abdeckungs- 
rahmens. Geteilte Lieferung von Schacht 
und Abdeckung. Außenmaße: 680 x 680 mm. 
Über die in den Ecken befindlichen Stell-

schrauben kann die Abdeckung in Höhe 
und Neigung angepasst werden. 
Die entstehende Fuge ist mit einem   
geeigneten Unterstopfmörtel aufzufüllen 
(z.B.: PCI Polyfix, siehe Seite 29). 
Die ROM-Box GALA 60/60 wird in   
2 Höhen angeboten: Gesamthöhe   
700 - 750 mm oder 800 - 850 mm.

ROM-Box GALA 40/40 mit montiertem Rahmen ROM-Box GALA 40/40 mit Abdeckung

 Öffnen der Abdeckung mit US-3 ROM-Box SD
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ROM-BOX GALA
ANWENDUNGSBEISPIEL: ÜBERBAUEN EINER LEITUNG

ROM-BOX GALA BEISPIEL: ÜBERBAUEN
Nach dem Erstellen der Baugrube wird die ROM-Box GALA aufgrund ihres 
geringen Gewichts ganz einfach auf die vorbereitete planebene Fläche aufgesetzt.
Die vorgesehenen Öffnungen für das Einführen von Kabeln, Leitungen o.ä. 
können mit einem handelsüblichen Kronenbohrer in der gewünschten   
Dimension erstellt werden.
Bestehende Leitungen können sehr schnell überbaut werden. In diesem Fall  
wird die gewünschte Öffnung mittig zwischen den Rahmenelementen mit Hilfe  
eines Kronenbohrers erstellt. Danach kann der Schacht mühelos auseinander  
gebaut werden und die bestehende Leitung eingelegt werden.    
Anschließend wird der Schacht wieder zusammengesetzt.  

BILDERFOLGE:

• Bild 1: Entfernen der grünen Clips, welche die Rahmenelemente    
  gegen unbeabsichtigtes Abheben sichern

• Bild 2:  Abheben der oberen Rahmenelemente (auf der Abbildung ist   
  bereits die vorher erstellte Bohrung sichtbar, die für das    
  Überbauen vorhandener Leitungen erforderlich ist)

• Bild 3:  Einbringen des Bodenteils der ROM-Box GALA 

• Bild 4:  Einführung der bestehenden Leitung

• Bild 5: Aufsetzen der oberen Rahmenelemente (damit ist die    
  bestehende Leitung in kürzester Zeit überbaut und    
  eingebunden) und Einsetzen der grünen Clips

• Bild 6: Bohrung der Schachtaußenwand mit Kronenbohrer an    
  nahezu beliebiger Stelle

• Bild 7:  Einführen von Kabeln, Leitungen etc. als Zubehör gibt    
  es sog. Einführungselemente

• Bild 8: Deckel einlegen, Verriegeln, fertig

1 2 3 4

5 6 7 8



4747patentierte Aktivkohlefilter gegen Gerüche aus Abwassersystemen

PROJEKTBILDER
IHRE IDEEN IM EINSATZ



KABELSCHÄCHTEKABELSCHÄCHTE
TYP KS/FCETYP KS/FCE

4848 ROMOLD MEILENSTEIN 2016
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INHALT KABELSCHÄCHTE TYP KS/FCE

KABELSCHACHT TYP KS/FCE

KS/FCE RUND, WASSERDICHT IM ÜBERBLICK  50

KS-KABELSCHÄCHTE EIGENSCHAFTEN 52

KS 63/80, FLEXIBLE AUSFÜHRUNG 54

KS 80.63, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG 56

FCE 80.63/115 FIBS BS, HOHE AUSFÜHRUNG, BESTEIGBAR 58

KS 100.63, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG 60

KS 100.63, HOHE AUSFÜHRUNG, BESTEIGBAR 62

ZUBEHÖR 65

DICHTE ABDECKUNGSLÖSUNGEN 66

SCHACHTABDECKUNGEN FÜR RUNDE SCHÄCHTE 67

MONTAGE-/EINBAUHINWEISE FÜR ROMOLD KABELSCHÄCHTE RUND 68

PROJEKTBILDER IM EINSATZ 70

Längsentwässerung für Autobahnbau



verschiedene Schachtabdeckungen – u. a. auch verriegelbar

5050

RUNDE KABELSCHÄCHTE IM ÜBERBLICK
MONOLITHISCH UND WASSERDICHT

mehrere Rohranbindungen möglich

Dichtes Schachtabdeckungssystem mit getrennter Dicht- und Tragfunktion

ROMOLD MEILENSTEIN 2017
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Wasserdicht – gute Kabelablage und  
Einbauteilmöglichkeit

anbohrbar gemäß Anweisung Rohranbindung mit Dichtung 0,5 bar  
wasserdicht

Kürzbar

Steigstufen sind bei Bedarf (Kabeleinbau) leicht 
zu entfernen.

Dichtung einsetzen

Trennen und wieder verschweißen möglich

Kanalschachtfilter der 2. Generation

DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

KABELSCHÄCHTE TYP KS / FCE



DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

KABELSCHÄCHTE TYP KS / FCE

5252

KS-KABELSCHÄCHTE
RUND, WASSERDICHT, BELASTBAR BIS KLASSE D 400

WISSENSWERTES

Die runden Kabelschächte von ROMOLD stellen die 
dauerhaft wasserdichte Lösung für ihr Kabelnetz dar. 
Sie verbinden die Stabilität (Klasse D 400) und die 
Wasserdichtheit mit der Flexibilität von modernen 
Kunststoffsystemen.

Wasserdichte (0,5 bar), +/- 5° abwinkelbare   
Rohranbindungen von Kunststoffrohren werden  
mittels Elastomer-Lippendichtung Typ IS (da 32 bis 
da 200 mm) ausgeführt. Die Anbindung kann an  
beliebiger Stelle erfolgen. Für ein wasserdichtes 
System ist die Verwendung einer dauerhaft dichten 
Abdeckung zwingend erforderlich.

Auch bei anstehendem Grundwasser sind kei ne 
zusätzlichen baulichen Maßnahmen zur Auf triebs- 
 si che rung erforderlich. 

Die Kabelschächte werden als Kabelzugschacht,  
Muffen-, und Kabelabzweigschacht eingesetzt.

1 2 3 4

F F

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Kabelschacht max. Dichtungen
Berner

NameDatum

08.01.2013Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: KS max IS

Blatt

Bl

Maßstab M 1:40

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: KS max IS

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 08.01.13

V2 FC 80.63 31.01.13 WB

V3 + IS 125 24.07.13 WB

V4 KS 80.63/60 + 
KS 100.63/70 18.10.16 PL

V5 FCE 80.63 15.11.16 PL

KS 63/80 KS 80.63/60 KS 100.63/70 KS 100.63/110
max. Dichtungen

je Seite FCE 80.63/115

9 2 > 10 > 10IS 40, IS 50

6 1 9 8IS 90

4 - 4 6IS 125

2 - 3 4IS 160

1 - - 2IS 200

2

2

2

1

1

4 1 5 6IS 110 2

ROMOLD MEILENSTEIN 2019
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EIGENSCHAFTEN 

MATERIAL:

- Polyethylen (PE), 100 % Neumaterial

- ausgezeichnet durch Elastizität

- resistent gegen mineralölhaltige Stoffe und
Einflüsse aus dem Erdreich

- widerstandsfähig auch gegen hohe 
Einbautemperaturen von Asphalt 

EINBAU:

- leicht per Hand zu transportieren

- kein Hebezeug notwendig 

EINFÜHRUNG:

- Einführungsöffnungen (Kabel, Kabelschutzrohr 
und Leitung) in erf. Nennweite und Lage ab Werk 
oder bauseits einfach und schnell herstellbar

- zugehörige Dichtelemente (Wasserdichtheit bis 
0,5 bar) erhältlich

PLATZBEDARF:

- durch optimierte Wandstärken geringer Platz- 
bedarf bei maximalen lichten Abmessungen –  
ein absoluter Vorteil bei Einbau in beengten  
Platzverhältnissen

VARIABEL:

- in Durchmesser und Höhe

- genaue Anpassung an Geländeoberkante durch 
Kürzen des Schachthalses mittels einer zur 
Holzbearbeitung geeigneten Säge

BELASTUNG:

- nach EN 124; Klasse B 125, Klasse D 400

SCHNELL:

- kurze Lieferzeiten in ausreichender Stückzahl

- schneller und leichter Einbau sichern einen 
zügigen Baufortschritt

STEIGSTUFEN:

- in Schäch ten DN 800 und DN 1000

- nach EN 13101

- korrosionsbeständig 

- Abstand der Steigstufen beträgt 25 cm

- Trittsicherheit durch profilierte Oberfläche 

WIRTSCHAFTLICHKEIT:

- schnelle, sichere, neutrale und bauherren-  
orientierte Planung

- schnelle Lieferzeiten, kurze Einbau- und Montage-
zeiten

- Leichtes Gewicht, ohne Hebegeräte   
(Schonung der Ressource Mitarbeiter)

- Höchstmaß an Flexibilität beim Einbau 
(Einführungsöffnungen, Überbaubarkeit)

- optimale Betriebssicherheit

 Aktuelles zu diesem Thema unter 
 www.romold.de im Bereich Produkte,   
 Unterpunkt Elektro- und Telekommunikation, 
 Kabelschächte

ROMOLD Geruchsstopp Nachrüstsatz für Straßenabläufe mit Nassschlammfang Typ GRIT
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DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

5454

KABELSCHACHT KS 63/80
FLEXIBLE AUSFÜHRUNG

Die Forstverwaltung Flick forderte absolut dichte Kabelschächte 
zum Einbau entlang der Forststraßen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT BEISPIEL

Kabelschacht DN 625, H= 80 cm

PE-Kabelschacht DN 625 in dichter Ausführung, aus 
100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne 
Schäumungszusätze (Bruch- bzw. Reißdehnung => 
200%), mit horizontalen Verstärkungsrippen zur  
Auftriebssicherung. Schachtbauhöhe: 45 bis 80 cm.
System ROMOLD oder gleichwertig.

PROJEKTE MIT ROMOLD SCHÄCHTEN

ROMOLD MEILENSTEIN 2020
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DN 625

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

45–80 PE-Kabelschacht DN 625 KS 63/80 559,00

Die Stadt Salzburg entschied sich auf Grund der leichten Handhabung und  
f lexibler Anschlussmöglichkeiten für ROMOLD Kabelschächte.

Stadt Salzburg: Um den fließenden Verkehr im Baustellen- 
bereich nicht zu behindern, sollte kein Bagger eingesetzt  
werden. Der leichte ROMOLD PE-Kabelschacht konnte einfach 
von Hand versetzt werden. Es wurden unterschiedliche Kabel-
schutzrohre in den Schacht eingebunden. Durchmesser und  
Anzahl der Kabelschutzrohre waren vor dem Einbau nicht bekannt. 
Der Schacht wurde vor Ort mit Kronenbohrern Ø 32, 50 und 110 
angebohrt. Verbundrohre sowie glatte PVC-Rohre wurden an den 
Schacht angeschlossen. 

Da keine Wasserdichtheit gefordert war, wurde eine Drainage
im Schachtboden mittels Kronenbohrer hergestellt.   
Die Höhenanpassung des Schachtes erfolgte einfach und schnell 
durch zentimetergenaues Abschneiden des Schachthalses mit 
einem Winkelschleifer (idealerweise Stichsäge) entlang der dafür 
vorgesehenen Hilfslinien. Ausgleichsarbeiten oder Mörtelarbeiten 
waren nicht erforderlich.

Zum Objekt fragebogen,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

 Aktuelles zu diesem Thema unter 
 www.romold.de im Bereich Produkte, 
 Unterpunkt Elektro- und Telekommunikation, 
 Kabelschacht KS 63/80

SCHACHT-

ABDECKUNGEN

SIEHE SEITE 67

CO2 Neutralität erreicht



DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

5656

KABELSCHACHT KS 80.63
NIEDRIGE AUSFÜHRUNG

AUSSCHREIBUNGSTEXT BEISPIEL

Kabelschacht DN 800, H = 60 cm:

PE-Kabelschacht DN 800 in dichter Ausführung, aus 
100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne 
Schäumungszusätze (Bruch- bzw. Reißdehnung => 
200%), Bauhöhe innen 60 cm, Schachtkonus LW 625 
zentrisch mit horizontalen Verstärkungsrippen zur 
Auftriebssicherung.

Schachtbauhöhe mit PP-Abdeckung: 46-61 cm.

Anmerkung: für den erdüberdeckten Einbau

System ROMOLD, Typ: KS 80.63/60 oder gleichwertig.

PROJEKTE MIT ROMOLD SCHÄCHTEN

Tschechische Bahn: Die LWL-Spleißmuffe und  
20 m Reservekabel wurden sauber und dicht im 
Schacht abgelegt. Der Schacht wurde mit einer  
PE-Abdeckung verschlossen.

Entlang der Bahntrasse gab es viele schwer
zugängliche Stellen. Der fließende Bahnverkehr 
sollte so wenig wie möglich behindert werden.  
Aus diesem Grund entschied man sich, die leichten 
und dichten ROMOLD Kunststoffschächte direkt  
von Hand von einem Güterwagon abzuladen.   
Der Fahrplan wurde dadurch nicht beeinträchtigt. 

Tschechische Bahn: Verlegung ohne Kran an der Trasse Energie AG Oberösterreich: Verschweißen der Elemente

ROMOLD MEILENSTEIN 2020



Katalog 2017 - KS 80.63/60
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Energie AG Oberösterreich: Einblasen des zusätzlichen LWLs

DN 800

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

45–60 PE-Kabelschacht DN 800/625 
zum erdüberdeckten Einbau (zus. PP-Abdeckung verfügbar) KS 80.63/60 639,00

Energie AG Oberösterreich:

Ziel – Anschluss eines neuen Bürogebäudes. Es sollte in ein   
belegtes Kabelschutzrohr ein zweites Kabel eingeblasen werden   
und mittels eines neuen Schachtes die Abzweigung zum   
Bürogebäude durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wurde das  
Unterteil des neuen Schachtes mittels Stichsäge abgetrennt. 

Der Schachtboden wurde unter dem Kabelschutzrohr   
positioniert. Danach wurde das Schachtoberteil aufgesetzt  
und entlang der Schnittebene und um die Rohreinführung   
des durchgehenden Rohres mit dem Unterteil verschweißt.   
Das belegte Kabelschutzrohr war nun mit dem Schacht dicht   
verbunden. 

Das Schutzrohr konnte im Schacht geöffnet und der zusätzliche   
LWL konnte eingeblasen werden.

Breitbandanbindung für Autobahnparkplatz

 Aktuelles zu diesem Thema unter 
 www.romold.de im Bereich Produkte, 
 Unterpunkt Elektro- und Telekommunikation, 
 Kabelschacht KS 80.63

 Aktuelles zu diesem Thema unter 
 www.romold.de im Bereich Produkte, 

Zum Objekt fragebogen,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

SCHACHT-

ABDECKUNGEN

SIEHE SEITE 67

ROMOLD Distanz-, Ausgleichs- und Auflageringe



DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

5858

KABELSCHACHT FCE 80.63/115 FIBS BS
HOHE AUSFÜHRUNG UND BESTEIGBAR

AUSSCHREIBUNGSTEXT BEISPIEL

Kabelschacht DN 800, H = 115 cm:

PE-Kabelschacht DN 800 in dichter Ausführung, aus 
100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne 
Schäumungszusätze (Bruch- bzw. Reißdehnung => 
200%), flacher verrippter Boden, mit korrosions- 
beständigen Steigstufen, Steigstufenabstand 25 cm, 
Schachtkonus LW 625 teilexzentrisch mit horizontalen
Verstärkungsrippen zur Auftriebssicherung.

System ROMOLD, Typ: FCE 80.63/115 FIBS BS oder 
gleichwertig.

Anwendungsbeispiel ÜberkopfstationRohranbindung an beliebiger Stelle mittels 
ROMOLD IS Dichtung

ROMOLD MEILENSTEIN 2021
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Katalog 2017 - FCE 80.63/115 FIBS BS

5959

DN 800

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

90–115 PE-Kabelschacht DN 800/625 inkl. korrosions- 
beständigen Steigstufen FCE 80.63/115 FIBS BS 1.167,00

PROJEKTE MIT ROMOLD SCHÄCHTEN

Verkehrsleitsysteme: Dichte Rohranbindungen von verschiedenen 
Rohrdurchmessern sind dank IS-Dichtung kein Problem.  
Schneller Einbau, reduzierte Stauzeit, gute Fahrt!

Kommunaler Straßenbau: So einfach kann das Versetzen und 
Herstellen der Rohranbindung sein. Das Aufbohren mittels   
Akku-Bohrmaschine dauert wenige Minuten. Keine Kernbohrung, 
kein Mörteln und keine Verletzungsgefahr durch schwere   
Betonbauteile.

Steigstufen sind bei Bedarf (Kabeleinbau) zu entfernen.kommunaler Straßenbau

 Aktuelles zu diesem Thema unter 
 www.romold.de im Bereich Produkte, 
 Unterpunkt Elektro- und Telekommunikation, 
 Kabelschacht FC 80.63/115 SBS

Zum Objekt fragebogen,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

SCHACHT-

ABDECKUNGEN

SIEHE SEITE 67

ROM-Box GALA für den Garten- und Landschaftsbau
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DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

6060

KABELSCHACHT KS 100.63
NIEDRIGE AUSFÜHRUNG

AUSSCHREIBUNGSTEXT BEISPIEL

Kabelschacht DN 1000, H = 70 cm:

PE-Kabelschacht DN1000 in dichter Ausführung, aus 
100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne 
Schäumungszusätze (Bruch- bzw. Reißdehnung => 
200%), flacher verrippter Boden, mit korrosions- 
beständigen Steigstufen, Steigstufenabstand 25 cm, 
Schachtkonus LW 625 zentrisch mit horizontalen  
Verstärkungsrippen zur Auftriebssicherung.

Schachtbauhöhe: 60 bis 70 cm.

System ROMOLD, Typ: KS 100.63/70 oder 
gleichwertig.

Abdeckung LGH 63 DD dichtes Abdeckungssystem mit getrennter Dicht- und Tragfunk-
tion.

 Aktuelles zu diesem Thema unter 
 www.romold.de im Bereich Produkte,    
 Unterpunkt Elektro- und Telekommunikation, 
 Kabelschacht KS 100.63

ROMOLD MEILENSTEIN 2021
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PROJEKTE MIT ROMOLD SCHÄCHTEN

Stadt Bratislava: Einbau eines ROMOLD Unterflur-
schachtes, KS 100, zur Ablage diverser Reservekabel 
bzw. als trockene Ablage für Spleißmuffen. 
Dichte Rohranbindungen wurden mittels Kronen-
bohrer und Dichtung IS 50 vor Ort hergestellt.  
Die Schächte wurden zwischen 30 cm und 50 cm 
erdüberdeckt eingebaut. LGH 63 DD dienten als 
dichte Abdeckungsvariante. Zum späteren Orten  
der Schächte sind Marker im Schacht platziert.

Österreichische Bundesbahn (ÖBB): Die Spleiß-
muffen des entlang der Bahnstrecke  geführten 
LWL-Kabels wurden in einem ROMOLD PE-Kabel-
schacht dicht abgelegt. Durch das geringe Gewicht 
der Schächte konnte die Zubringung an die Baustelle 
ohne Kran erfolgen. Das Leerrohr wurde aus den 
Betonkanälen ausgeschwenkt. 

Auf Grund von möglichen Längenänderungen des 
Leerrohres durch Temperaturschwankungen wurde 
dieses mittels Plasson-Verbindern längskraft- 
schlüssig mit an den Schacht angeschweißten   
Rohrstutzen verbunden. Die LWL-Spleißmuffe   
und 30 m Reservekabel wurden sauber und dicht  
im Schacht abgelegt. Der Schacht wurde mit   
PE-Abdeckung (LGH 63 DD) verschlossen.

DN 1000

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

58–72 PE-Kabelschacht DN 1000/625
zum erdüberdeckten Einbau (zus. PP-Abdeckung verfügbar) KS 100.63/70 849,00

Zum Objekt fragebogen,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

616161

SCHACHT-

ABDECKUNGEN

SIEHE SEITE 67

ROM-Smart - Der Strassenablauf mit Fernüberwachung



KS 100.63/110 FIBS BL

DIE WASSERDICHTE LÖSUNG!

6262

AUSSCHREIBUNGSTEXT BEISPIEL

Kabelschacht mit Steigstufen DN 1000, 
H = 110 cm:

PE-Kabelschacht DN1000 in dichter Ausführung, aus 
100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne 
Schäumungszusätze (Bruch- bzw. Reißdehnung => 
200%), flacher verrippter Boden, mit korrosions- 
beständiger Steigstufe, Schachtkonus LW 625   
zentrisch mit horizontalen Verstärkungsrippen  
zur Auftriebssicherung.

Schachtbauhöhe: 103 bis 108 cm.

System ROMOLD, Typ: KS 100.63/110 FIBS BL oder 
gleichwertig.

Für höchste Anforderungen: absolut dichte Ausführung durch verschweißte PE-Leerrohre

KABELSCHACHT KS 100.63
HOHE AUSFÜHRUNG UND BESTEIGBAR

ROMOLD MEILENSTEIN 1992
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DN 1000

Bauhöhe cm Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

103–108 PE-Kabelschacht DN 1000/625, 
inkl. einer korrosionsbeständigen Steigstufe KS 100.63/110 FIBS BL 1.489,00

PROJEKTE MIT ROMOLD SCHÄCHTEN

ALDI Zentrallager:     
Kabelschacht KS 100.63/110 FIBS BL als Verteiler  
bzw. Zugschacht. Die Aufnahme der Kabel zur   
Beleuchtung der Außenanlagen erfolgte über die  
Anbindung von bis zu 8 Kabelschutzrohren DA 110 
pro Seite sand- bzw. wasserdicht ausgeführt.   
Die Verwendung einer handelsüblichen Abdeckung 
ist mittels ROMOLD Betonauflagering (BARD)   
Klasse D 400 oder Klasse B 125 möglich. 

Signalanlagen:      
ROMOLD PE-Kabelschächte erfüllen die Anforderungen
vieler Stadtwerke nach absolut dichten Kabelschächten 
für LWL und diverse Steuer- und Straßenbeleuchtungs-
kabel. Die Rohranbindung und Dichtungsmontage 
kann flexibel vor Ort erfolgen. 

Der Kabelschacht mit 13 Rohranbindungen   
DA 50 und einer Rohranbindung DA 40 für die  
Straßenbeleuchtung wurde mühelos von Hand  
versetzt (Foto oben rechts).    
ROMOLD PE-Kabelschächte gewährleisten durch  
ihre absolute Dichtheit und Wartungsfreiheit auch 
mittel- und langfristig wesentliche wirtschaftliche 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen.

Rohranbindung und Dichtungsmontage vor Ortfür Signalanlagen müheloses Versetzen

 Aktuelles zu diesem Thema unter 
 www.romold.de im Bereich Produkte,   
 Unterpunkt Elektro- und Telekommunikation, 
 Kabelschacht KS 100.63

Zum Objekt fragebogen,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

Mehrfachanbindungen möglichoptional verschiedenfarbige Abdeckungen individuelle Anschlüsse

SCHACHT-

ABDECKUNGEN

SIEHE SEITE 67

indirekte Lastabtragung von Verkehrslasten in den Straßenaufbau



6464

KABELGROSSSCHACHT
SONDERBAUWERKE

ROMOLD fertigt Kabelschächte nach Ihren 
individuellen Vorgaben.

ROMOLD MEILENSTEIN 1992
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ZUBEHÖR
VERBINDUNGEN UND DICHTUNGEN

LEERROHRDICHTUNGEN

Für Rohre Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

da = 32 mm

Rohrdichtung nach DIN 4060,  
Werkstoff SBR, bzw. EPDM

IS 32 9,40
da = 40 mm IS 40 11,50
da = 50 mm IS 50 14,00
da = 63 mm IS 63 15,00
da = 75 mm IS 75 16,00
da = 90 mm IS 90  DN 80 21,50
da = 110 mm IS 110-2  DN 100 24,50
da = 125 mm IS 125  24,50
da = 160 mm IS 160-2  DN 150 33,00

KRONENBOHRER UND BOHRADAPTER
Für Dichtungen Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

Bohradapter für alle Kronenbohrer CSA2 58,00
da = 32 mm (IS 32)

für Rohrdichtungsöffnungen

CS 32 39,00
da = 40 mm (IS 40) CS 40 42,00
da = 50 mm  (IS 50) CS 50 50,00
da = 63 mm (IS 63) CS 63 54,00
da = 75 mm (IS 75) CS 75 55,00
da = 90 mm (IS 90) CS 90 DN 80 87,00
da = 110 mm (IS 110-2) CS 110/118 DN 100 199,00
da = 125 mm (IS 125) CS 125 245,00
da = 160 mm (IS 160-2) CS 160  DN 150 274,00

ZUBEHÖR

Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

PE-Schachtring DN 625, Bauhöhe 10–40 cm E 63/40.8 184,00
Elementdichtung ES 63 IM 33,00

erster industriell gefertigter DN 1000 Schacht in Europa
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DECKEL-IN-DECKEL-LÖSUNG

Ausführungsbeispiel Kabelschacht DN 1000

DICHTE ABDECKUNGSLÖSUNGEN
TRENNUNG VON DICHT- UND TRAGFUNKTION

Deckel-in-Deckel-Lösung:  
Dicht funktion durch PP-Deckel DN 625 
Tragfunktion durch handelsübliche  
Abdeckung DN 800, Klasse D 400

Kabelschacht im Überflutungsbereich

WISSENSWERTES

In manchen Situationen ist eine wasserdichte  
Abdeckungslösung zwingend erforderlich,  
um die wertvollen Einbauteile und deren  
einwandfreie Funktion zu schützen.

Auch im Überflutungsbereich von Gewässern 
wird das Eindringen von Wasser durch diese  
Deckel-in-Deckel-Lösung verhindert und eine 
Überlastung der Kläranlage vermieden. 

ROMOLD MEILENSTEIN 1994



LDB 63 BDR

DN 625

DN 625

DN 800
(DN 1000)

BARD 66 VSD

IPP LGH 63 DD

6767

DN 625 WASSERDICHT

Bauhöhe cm Klasse Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

1 begehbar
PP, mit Dichtung und zwei integrierten Handgrif fen,     
wasser- und geruchsdicht, Kindersicherheit durch 
demontierbare Handgrif fe

IPP LGH 63 DD 275,00

4 B BEGU, tagwasserdicht, verriegelbar, mit ROMOLD 
Rahmen, DIN 1229/EN 124, DN 625 LDB 63 BDR 929,00

13 D
GG, tagwasserdicht mit vier Verriegelungen, mit 
ROMOLD Rahmen mit Stützflansch, DIN 19584/EN 124, 
DN 625

LDD 63 GDR 1.064,00

7 D Betonauflagering für handelsübliche tagwasserdichte 
Abdeckung DN 625 BARD 66 VSD auf 

Anfrage

DN 625  NICHT WASSERDICHT

Bauhöhe cm Klasse Details Artikelbezeichnung Preis €Preis €

7 D Betonauflagering für handelsübliche Abdeckung DN 625 BARD 66 VS

auf 
Anfrage7 D Betonauflagering für handelsübliche Abdeckung DN 800 

für Deckel-in-Deckel-Lösung BARD 84

7 D Betonauflagering mit Radialdichtung für handelsübliche 
Abdeckung DN 800 für Deckel-in-Deckel-Lösung BARD 84 VSD

Betonauflagering

erste Energieumwandlungsschächte mit selbstreinigendem Rundboden

4cm

DN 625

ROMOLD Abdeckung Klasse B
Nettobauhöhe 4cm
(ab PE-Oberkante)
Transportsicherungsring entfernen
(bei ungekürztem Schachtring)

LDB 63 BDR

DN 625 WASSERDICHT

BARD 84

LDD 63 GDR

BARD 66 VS BARD 84 VSD
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MONTAGE-/EINBAUHINWEISE
FÜR ROMOLD KABELSCHÄCHTE TYP KS RUND

1. ALLGEMEINES
ROMOLD Kabelschächte, Typ KS rund, bestehen  
aus Polyethylen und sind bei Bedarf für eine   
wasserdichte Ausführung ausgelegt.

Die Lieferung ist auf Vollständigkeit zu prüfen.  
Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.

2. BAUGRUBE
Die Baugrube muss so ausgebildet werden, dass 
rund um den Schacht eine Verfüllbreite von   
mindestens 30 cm gewährleistet ist. Der Baugrund 
muss eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen,  
gegebenenfalls ist ein Austausch des Bodens   
erforderlich. Auf der Baugrubensohle ist bauseits 
eine Bettung aus 10 cm verdichteten Kies-/Sand- 
gemisch oder Magerbeton neigungs- und höhen- 
gerecht herzustellen. 

3. LEERROHRANBINDUNG

3.1 ANBOHREN:
Die Herstellung der Einführungsöffnungen kann 
werkseitig oder bauseits erfolgen.
Vor dem Anbohren des Schachtes sollte dieser in
den Graben gehoben werden, um die Anschluss- 
möglichkeiten zu überprüfen. Die anzubohrende 
Stelle sollte markiert werden. Die Bohrungen   
müssen in ausreichendem Abstand zueinander  
und zu den Verstärkungsrippen hergestellt werden.  
Die Bohrungen sind mit ROMOLD Kronenbohrer  
und einer handelsüblichen Bohrmaschine bzw.  
leistungsstarken Akku-Bohrmaschine auszuführen. 
Die Bohrungen sind zu entgraten und die 
Dichtungen ohne Gleitmittel einzusetzen.   
Die beschriftete Seite der Dichtung muss sich   
auf der Schachtaußenwand befinden.

3.2 LEERROHRANSCHLUSS:
Alle Dichtungen sind von Verunreinigungen zu  
säubern und auf ordnungsgemäßen Sitz zu   
überprüfen. Dichtungen und Rohrenden sind   
mit geeignetem Gleitmittel zu versehen und die  
Leerrohre in die Dichtung zu schieben. 

Um einen wasserdichten Leerrohranschluss zu  
gewährleisten, müssen die Leerrohre rechtwinkelig 
(± 5° Abweichung) an die Schachtwand angeschlossen 
werden. Dazu kann es bei bestehenden Leerrohren 
notwendig sein, diese in weiterem Abstand zum 
Schacht freizulegen, um genügend Flexibilität zu 
erhalten. Durch das geringe Eigen gewicht des 
Schachtes ist es auch möglich, den Schacht auf das 
Leerrohr aufzuschieben. 

Für einen dichten Anschluss von Wellrohren sind  
die KG-Übergangsadapter des Rohrherstellers zu 
verwenden!

3.2 3-FACH-ROHR
Verbindungsfolie auf einer Länge von ca. 1 m   
abtrennen. Im Dichtungsbereich sauber abschaben. 
Die Leerrohre sollten ca. 15–20 cm in den Schacht 
hineinragen. Es ist auf ausreichenden Abstand  
zwischen den Rohren zu achten, um Klemm-  
verbinder montieren zu können. Die Rohre können 
nebeneinander oder versetzt montiert werden.

4. EINBAU
Sämtliche nachfolgende Einbauparameter sind  
dauerhaft zu gewährleisten! Zum Beispiel ist ein  
Ausspülen von Feinanteilen mit geeigneten   
Maßnahmen zu verhindern (Einbau von Vlies,   
Lehmquerriegel o.dgl.)

4.1 VERFÜLLEN UND VERDICHTEN:
Das Verfüllmaterial muss den Anforderungen   
G1- oder G2-Material nach ATV 127, Abschnitt  
3.1 entsprechen. 

Korngrößen: Rundkorn < 32 mm, Kantkorn < 16 mm

ROMOLD MEILENSTEIN 1995
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Es dürfen keine Steine mit größerem Durch mes ser 
als den oben genannten direkt an der Schacht wand 
zu liegen kommen. Das Verfüllmaterial ist sorgfältig 
und lagenwei se in einer Schichtdicke von 20 - 40 cm 
einzubringen und mit einem mittelschweren   
Vibrationsstampfer zu ver dich ten. Die Anzahl der  
erforderlichen Verdichtungsübergänge pro Lage in 
Abhängigkeit von Verfüllmaterial, Schütthöhe und 
Verdichtungsgerät sind Tabelle 5 aus DWA-A 139  
bzw. Tabelle 6 aus EN 1046 zu entnehmen.   
Während der Verdichtung sollte ein ROMOLD   
PE-Baustellendeckel (Farbe gelb) oder ggf.   
ROMOLD Steckrahmen aus Guss auf ge setzt werden, 
um den Schachthals zu sätz lich auszusteifen.
Achtung: Bei Ver wen dung von Magerbeton als  
Verfüllmaterial ist ein nachträgliches Ein bin den  
von Leer roh ren nicht mög lich. 

4.2 HÖHENANPASSUNG:
Bei kürzbaren Kabelschächten kann die Bauhöhe, 
durch Absägen des Schachtkonus mit tels einer  
für die Holz be ar bei tung ge eig ne ten Säge   
(z.B. Hand- oder Stich sä ge) ent lang der Markierungs-
rippen, angepasst werden. Dabei ist die Bauhöhe 
der Schachtabdeckung zu be rück sich ti gen. 

5. SCHACHTABDECKUNGEN
Beim Einbau der Abdeckungen ist auf Sauberkeit  
zu achten. Alle Dich tun gen müs sen ord nungs ge mäß 
sitzen. Um zu sätz li che Rei ni gungs ar bei ten zu   
ver mei den, müs sen die Dec kel nach dem Abheben 
auf eine sau be re Un ter la ge (Folie, Holz un ter la ge)  
ge legt werden. 

5.1 PP-ABDECKUNG,    
TYP: I PP LGH 63 DD
Zuerst Dichtung auf den Schachtkonus montieren. 
Dich tung mit Gleitmittel versehen und   
PP-Abdeckung aufsetzen.

5.2 BEGU, TAGWASSERDICHT, 
TYP: LDB 63 BDR: 
siehe zus. Einbauhinweise (liegen der Abdeckung bei)

5.3 BETONAUFLAGERING MIT 
HANDELSÜBLICHER ABDECKUNG 
BIS KLASSE D 400
Der Betonauflagering für handelsübliche Abdeckung 
Klasse D 400 leitet die Verkehrslasten in den   
Straßenunterbau ab und hält sie vom PE-Schacht 
fern. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass 
kein direkter Lastkontakt zwischen Betonring und 
PE-Schacht nach dem Einbau des Betonauflagerings 
entsteht. Die Entkoppelung von PE-Schacht und  
Betonauflagering und deren Verschiebesicherheit 
wird mittels einer Überlappung beider Bauteile von 
ca. 7 cm sichergestellt. 

Die gesamte Bauhöhe aus Betonauflagering und  
handelsüblicher Abdeckung Klasse D 400 beträgt  
ca. 24 cm (ohne AR-V 625) und ist bei der Höhen- 
anpassung des Schachtes zu berücksichtigen. 

Bei Verwendung des Betonauflageringes mit   
Dichtung (Typ: BARD 66 VSD) ist der korrekte Sitz 
und das Verpressen der Dichtung zu kontrollieren.

5.4 EINBAU I PP LGH 63 DD MIT
GG-ABDECKUNG 700 X 700: 
Diese Abdeckungskombination stellt eine dichte und 
zugleich wartungsfreie Lösung dar, bei der die Dicht-
funktion von der Tragfunktion getrennt wird.

Die Betonauflage für die handelsübliche Abdeckung 
Klasse B/D 700 x 700 muss auf verdichtetes Verfüll-
material gebettet werden. Montage des PP-Deckels 
siehe Pkt. 5.1

Montageanleitung „to go“,
QR-Code einscannen.

Einführung des DN 800 Schachtsystems nach EN 476 in Europa

Betonauflage-
rahmen
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PROJEKTBILDER
IHRE IDEEN IM EINSATZ
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INHALT OBJEKTFRAGEBÖGEN

ROMOLD KABELSCHÄCHTE TYP ROM-BOX 

ROM-BOX MIT ROMOLD ABDECKUNG 60

ROM-BOX MIT BETON ABDECKUNG 61

ROM-BOX MIT HANDELSÜBLICHER ABDECKUNG 62

ROMOLD KABELSCHÄCHTE TYP KS/FCE 

PE-KABELSCHACHT TYP KS DN 625, WASSERDICHT 63

PE-KABELSCHACHT TYP KS DN 800, WASSERDICHT, NIEDRIG 64

PE-KABELSCHACHT TYP KS DN 800, WASSERDICHT, HOCH, BESTEIGBAR 65

PE-KABELSCHACHT TYP KS DN 1000, WASSERDICHT, NIEDRIG 66

PE-KABELSCHACHT TYP KS DN 1000, WASSERDICHT, HOCH, BESTEIGBAR 67

Zur Übersicht unserer 
Objekt fragebogen,
QR-Code einscannen,

erstes wasserdichtes Kabelschachtsystem
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Objektfragebogen
ROMOLD PP-Kabelschacht mit ROMOLD Abdeckung

Bauvorhaben:

Schacht-Nr.:

Bauhöhe H [cm]:
GOK - Schachtsohle

Abdeckung Belastungsklasse:
Klasse: o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen

Abdeckung:
Höhenausgleich: o ja o nein
Verriegelung: o Sechskant o Telenet
bitte ankreuzen

Sickeröffnung in Bodenplatte:  o ja  o nein
bitte ankreuzen

Firma:

Ansprechpartner:

Tel. / Fax:

E-mail:

Stempel

Datum, Unterschrift

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.deBestellung Anfrage

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite D

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite A

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite B

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite C

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

ROM-BOX

Typ: . . . . . . . . x . . . . . . . . cm
siehe Katalog / Kabelschachtüberblick

H

110
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Objektfragebogen
ROMOLD PP-Kabelschacht - Abdeckg. ausbetoniert / befüllbar

Bauvorhaben:

Schacht-Nr.:

Höhe h [cm]:
Bauhöhe (GOK - Schachtsohle) - Abdeckung

Abdeckung:
Klasse: o B125 o D400
bitte ankreuzen

Bauart: o ausbetoniert o befüllbar
bitte ankreuzen

Höhenausgleich: o ja o nein
bitte ankreuzen

Sickeröffnung in Bodenplatte:  o ja  o nein
bitte ankreuzen

Firma:

Ansprechpartner:

Tel. / Fax:

E-mail:

Stempel

Datum, Unterschrift

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.deBestellung Anfrage

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite D

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite A

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite B

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite C

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

ROM-BOX

Typ: . . . . . . . . x . . . . . . . . cm
siehe Katalog / Kabelschachtüberblick

h

125/140
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Objektfragebogen
ROMOLD PP-Kabelschacht mit handelsübl. Abdeckung

Bauvorhaben:

Schacht-Nr.:

Höhe h [cm]:
Bauhöhe (GOK - Schachtsohle) - Abdeckung

Abdeckung Belastungsklasse:
Klasse: o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen

Abdeckung:
Fabrikat:

Typ:
Höhenausgleich: o ja o nein
bitte ankreuzen

Sickeröffnung in Bodenplatte:  o ja  o nein
bitte ankreuzen

Firma:

Ansprechpartner:

Tel. / Fax:

E-mail:

Stempel

Datum, Unterschrift

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.deBestellung Anfrage

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite D

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite A

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite B

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite C

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

Leerrohranbindung

ROM-BOX

Typ: . . . . . . . . x . . . . . . . . cm
siehe Katalog / Kabelschachtüberblick

h

H-Abd.
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Objektfragebogen
ROMOLD PE-Kabelschacht DN 625, wasserdicht

Bauvorhaben: _______________________

Schacht-Nr.: _______________________

Schachttyp: o KS 63/80
Bauhöhe H=80cm

o ROMOLD-Systemabdeckung:
Klasse: o PP-Deckel o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen

o Betonauflagering mit Radialdichtung
für handelsübliche , tagwasserdichte Abdeckung

Firma: _________________________________

Ansprechpartner: _________________________

Tel. / Fax: ________________________________

E-mail: _________________________________

Stempel

___________________________
Datum, Unterschrift

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.de

Bestellung Anfrage

Seite A

Seite B

Seite C

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite A

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite B

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite C

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSeite D

Se
ite

 D

Leerrohranbindung*)

Leerrohranbindung*)

Leerrohranbindung*)

Leerrohranbindung*)

*) Informationen zur max. Leerrohranbindung im Internet unter:
www.romold.de -> Produkte -> Elektro und Telekommunikation 
-> Kabelschächte Typ KS/FC

Bereich Leerrohranbindung

35
0

je Seite

 DN 625

Bereich LeerrohranbindungBereich Leerrohranbindung

35
0

jejeje Seite

ca. 800

Kürzmaß
350



Objektfragebogen Romold GmbH 
Sägewerkstraße 5 
D-83416 Surheim

ROMOLD PE-Kabelschacht ON 800, wasserdicht 
hohe Ausführung, besteigbar 

Tel: +49-8654-4768-0 
Fax: +49-8654-4768-47 
E-mail: verkauf@romold.de

D Bestellung 

Bauvorhaben: 

Schacht-Nr.: 

Sehachttyp: 

D Anfrage 

o FCE 80.63/115 FIBS BS
Bauhöhe ca. 115cm

o ROMOLD-Systemabdeckung:
Klasse: o PP-Deckel o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen 

o Betonauflagering mit Radialdichtung
für handelsübliche, tagwasserdichte Abdeckung
bis Klasse D400

Leerrohranbindung*) mit Dichtung jeweils 
ausschließlich senkrecht zur Sehachtwand. 

Position und Durchmesser 
der Anbindungen bitte einzeichnen. 

45° "" 
" 

-
oo ---

-
/ 

/ 
315° / 

Firma: 

Ansprechpartner: 

Tel./ Fax: 

E-mail:

\ 

/ 

90° 

1 1 

270° 

/ 

\ 

*) Informationen zur max. Leerrohranbindung im Internet unter: 
www.romold.de ->Produkte-> Elektro und Telekommunikation 
-> Kabelschächte Typ KS/FC 

/ 135° 

/ 
/ 

-
180° 

-
" 

"" 
225° 

Stempel 

Datum, Unterschrift 

7878

Objektfragebogen
ROMOLD PE-Kabelschacht DN 800, wasserdicht
niedrige Ausführung

Bauvorhaben: _______________________

Schacht-Nr.: _______________________

Schachttyp: KKSS 8800..6633//6600, Bauhöhe H=49-62cm

o ROMOLD-Systemabdeckung:
Klasse: o PP-Deckel o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen

o Betonauflagering mit Radialdichtung
für handelsübliche, tagwasserdichte Abdeckung
bis Klasse D400

Firma: _________________________________

Ansprechpartner: _________________________

Tel. / Fax: ________________________________

E-mail: _________________________________

Stempel

___________________________
Datum, Unterschrift

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.de

Bestellung Anfrage

*) Informationen zur max. Leerrohranbindung im Internet unter:
www.romold.de -> Produkte -> Elektro und Telekommunikation
-> Kabelschächte Typ KS/FC

Leerrohranbindung*) mit Dichtung jeweils
ausschließlich senkrecht zur Schachtwand.

Position und Durchmesser
der Anbindungen bitte einzeichnen.

490-620

Bereich Leerrohranbindung

DN 800

je Seite

190

KS 80.63/60

DN 625

0º 180º

90º

45º 135º

225º315º

Kürzmaß 130



Objektfragebogen Romold GmbH 
Sägewerkstraße 5 
D-83416 Surheim

ROMOLD PE-Kabelschacht ON 800, wasserdicht 
hohe Ausführung, besteigbar 

Tel: +49-8654-4768-0 
Fax: +49-8654-4768-47 
E-mail: verkauf@romold.de

D Bestellung 

Bauvorhaben: 

Schacht-Nr.: 

Sehachttyp: 

D Anfrage 

o FCE 80.63/115 FIBS BS
Bauhöhe ca. 115cm

o ROMOLD-Systemabdeckung:
Klasse: o PP-Deckel o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen 

o Betonauflagering mit Radialdichtung
für handelsübliche, tagwasserdichte Abdeckung
bis Klasse D400

Leerrohranbindung*) mit Dichtung jeweils 
ausschließlich senkrecht zur Sehachtwand. 

Position und Durchmesser 
der Anbindungen bitte einzeichnen. 

45° "" 
" 

-
oo ---

-
/ 

/ 
315° / 

Firma: 

Ansprechpartner: 

Tel./ Fax: 

E-mail:

\ 

/ 

90° 

1 1 

270° 

/ 

\ 

*) Informationen zur max. Leerrohranbindung im Internet unter: 
www.romold.de ->Produkte-> Elektro und Telekommunikation 
-> Kabelschächte Typ KS/FC 

/ 135° 

/ 
/ 

-
180° 

-
" 

"" 
225° 

Stempel 

Datum, Unterschrift 

7979
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Objektfragebogen Romold GmbH 
Sägewerkstraße 5 
D-83416 Surheim

ROMOLD PE-Kabelschacht ON 1000, wasserdicht 
hohe Ausführung, besteigbar 

Tel: +49-8654-4768-0 
Fax: +49-8654-4768-47 
E-mail: verkauf@romold.de

D Bestellung 

Bauvorhaben: 

Schacht-Nr.: 

Sehachttyp: 

D Anfrage 

o KS 100.63/110 FI BS BL
Bauhöhe ca.108cm

o ROMOLD-Systemabdeckung:
Klasse: o PP-Deckel o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen 

o Betonauflagering mit Radialdichtung
für handelsübliche, tagwasserdichte Abdeckung
bis Klasse D400

Leerrohranbindun • 

Seite D Anzahl 

Da ........ . 
Da ........ . 
Da ........ . 

Leerrohranbindun • 

Seite C 

Da ........ . 
Da ........ . 
Da ........ . 

Firma: 

Ansprechpartner: 

Tel./ Fax: 

E-mail:

SeiteA 

Seite C 

*) Informationen zur max. Leerrohranbindung im Internet unter: 
www.romold.de ->Produkte-> Elektro und Telekommunikation 
-> Kabelschächte Typ KS/FC 

Stempel 

Leerrohranbindun • 

Seite A 

Da ........ . 
Da ........ . 
Da ........ . 

Anzahl 

C/) � ;::;: � 

Leerrohranbindun • 

Seite B Anzahl 

Da ........ . 
Da ........ . 
Da ........ . 

Datum, Unterschrift 

Objektfragebogen
ROMOLD PE-Kabelschacht DN 1000, wasserdicht
niedrige Ausführung

Bauvorhaben: _______________________

Schacht-Nr.: _______________________

Schachttyp: KKSS 110000..6633//7700, Bauhöhe 60-70cm

o ROMOLD-Systemabdeckung:
Klasse: o PP-Deckel o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen

o Betonauflagering mit Radialdichtung
für handelsübliche, tagwasserdichte Abdeckung
bis Klasse D400

Firma: _________________________________

Ansprechpartner: _________________________

Tel. / Fax: ________________________________

E-mail: _________________________________

Stempel

___________________________
Datum, Unterschrift

Romold GmbH
Sägewerkstraße 5
D-83416 Surheim
Tel: +49-8654-4768-0
Fax: +49-8654-4768-47
E-mail: verkauf@romold.de

Bestellung Anfrage

SSeeiittee AA

SSeeiittee BB

SSeeiittee CC

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSSeeiittee AA

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSSeeiittee BB

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSSeeiittee CC

Da .........
Da .........
Da .........

AnzahlSSeeiittee DD

SSee
iittee

 DD

Leerrohranbindung*)

Leerrohranbindung*)

Leerrohranbindung*)

Leerrohranbindung*)

*) Informationen zur max. Leerrohranbindung im Internet unter:
www.romold.de -> Produkte -> Elektro und Telekommunikation
-> Kabelschächte Typ KS/FC

DN 625

KS 100.63/70

DN 1000

Bereich Leerrohranbindung
je Seite

240

600-700

Kürzmaß 100
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Objektfragebogen Romold GmbH 
Sägewerkstraße 5 
D-83416 Surheim

ROMOLD PE-Kabelschacht ON 1000, wasserdicht 
hohe Ausführung, besteigbar 

Tel: +49-8654-4768-0 
Fax: +49-8654-4768-47 
E-mail: verkauf@romold.de

D Bestellung 

Bauvorhaben: 

Schacht-Nr.: 

Sehachttyp: 

D Anfrage 

o KS 100.63/110 FI BS BL
Bauhöhe ca.108cm

o ROMOLD-Systemabdeckung:
Klasse: o PP-Deckel o A15 o B125 o D400
bitte ankreuzen 

o Betonauflagering mit Radialdichtung
für handelsübliche, tagwasserdichte Abdeckung
bis Klasse D400

Leerrohranbindun • 

Seite D Anzahl 

Da ........ . 
Da ........ . 
Da ........ . 

Leerrohranbindun • 

Seite C 

Da ........ . 
Da ........ . 
Da ........ . 

Firma: 

Ansprechpartner: 

Tel./ Fax: 

E-mail:

SeiteA 

Seite C 

*) Informationen zur max. Leerrohranbindung im Internet unter: 
www.romold.de ->Produkte-> Elektro und Telekommunikation 
-> Kabelschächte Typ KS/FC 

Stempel 

Leerrohranbindun • 

Seite A 

Da ........ . 
Da ........ . 
Da ........ . 

Anzahl 

C/) � ;::;: � 

Leerrohranbindun • 

Seite B Anzahl 

Da ........ . 
Da ........ . 
Da ........ . 

Datum, Unterschrift 
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ROMOLD PRODUKTPROGRAMM

WEITERE PRODUKTGRUPPEN IN DER KURZÜBERSICHT 

ENTSORGUNG 70

SANIERUNG 72

ENTWÄSSERUNG 74

DRUCKENTWÄSSERUNG 76

FILTER 78

VERSORGUNG 80

FÜR WEITERE DETAILS FORDERN SIE BITTE UNSEREN GESAMTKATALOG AN.
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1 2 3 4

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

PP - Schacht DN 1000
Lödermann

NameDatum

21.12.2009Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: Detail Bermuda

Blatt

Bl

Maßstab M 1:20

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: Detail Bermuda

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 21.12.09

1 B 1 BB 2 BL 5 B

2 BT 3 BL RB

3-seitige Elementdichtung 
(Triple-Safety-Seal). 
Die einzige Schachtelementdichtung, 
die sowohl nach oben, innen als auch 
nach außen abdichtet.

ROMOLD SCHACHTSYSTEME 
IM ÜBERBLICK
DURCHMESSER 500 BIS 1250

Optimiertes Kanalnetz, gleiche Funktionsfähigkeit und gleiche 
Wartungsmöglichkeiten wie bei traditionellen Kanalnetzen
schwarz:  2 x DN 1000 (Einsteigschacht)
blau: 7 x DN 800 (Einsteigschacht)
rot: 7 x DN 625 (Kontrollschacht)

Das Prinzip des 
ROMOLD Systemschachtes 
nach EN 13598-2 und EN 476

Beton- oder 
Kunststoffauflagering

Konus

Elementdichtung

Schachtring

Boden

Elementdichtung

Unterschiedliche Gerinne bieten Lösungen 
für jeden Zu- und Ablauf, 
Standardmäßig Gefälle in allen ROMOLD-Böden

Flexible Muffen DN 150 bis DN 400  
an Zu- und Ablauf

ALLE SCHÄCHTE

KLASSE D

BEFAHRBAR

WEITERE IN
FORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

ROMOLD MEILENSTEIN 1998



8585

Geringes Bauteilgewicht mit 
Lastwichtungsklasse 4

Schachtkonus zentimetergenau 
kürzbar

HÄTTEN SIE‘S GEWUSST: 

Ab Inkrafttreten einer Norm (EN/DIN) 
substituiert die Normkonfomität eine 
DIBt-Zulassung. 

PVC-Rohre nach EN 1401 
bzw. PP-Rohre nach EN 1852 
können direkt angeschlossen 
werden.

Verschweißung mittels E-
Schweißmuffe mit
PE-Rohren nach EN 12666 
und DIN 8074/75.

Rohranbindung in der Schacht-
wand: mit ROMOLD Dichtungen 
bzw. Anschlusssattel kein 
Problem.

Andere Rohrmaterialien 
z.B. Steinzeugrohre oder 
profilier te Rohrsysteme werden 
mit handelsüblichen Adaptern 
angeschlossen.

DN 800 DN 600 DN 500

DN 1000DN 1250

korrosionsfreier Druckleitungsendschacht basierend auf Rundbodensystem

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 
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ROMOLD SANIERUNG      
IM ÜBERBLICK
AUS ALT MACH NEU

Ausgangssituation:  
korrodierter Betonschacht

Detaillier tes Schachtaufmaß 
idealerweise mittels Schachtscan

Straßenwiederherstellung 

IHRE VORTEILE:
 - einfacher Einbau,

 - keine „große“ Technik auf der Baustelle

 - neues eigentragfähiges Schachtsystem

 - kurze Wasserhaltung

 - integrierte Steigstufen

 - lastentkoppelte Abdeckung

 - lange Lebensdauer

 - neuer PE-Schacht, 100% korrosions- 
beständig

 - nur 1 Tag Bauzeit, deshalb geringere  
Verkehrsbehinderung

 - eigenes, unabhängiges Schachtsystem

 - Keine Folge-Sanierungen
Lastentkoppelte Abdeckung.



komplett ausgerüstete Armaturenschächte aus Kunststoff 8787

Vorgefertigter Sanierungsboden

Neuen Boden in den Schacht ablassen

Zwischenraum ver füllen

Neuer PE-Schacht DN 800 
in korrodiertem Schacht DN 1000

Verfüllen des Zwischenraums zwischen
PE-Schacht DN 800 und Betonschacht 
DN 1000 mit Ver füllmörtel

WEITERE IN
FORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 
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Magerbeton B15

OK Fahrbahn

OK Bordstein

1 2 3 4

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

PP-Straßenablauf - 15cm gekürzt
Lödermann

NameDatum

04.12.2009Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: GRI 40.50.30.15-45-15cm gekürzt

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: GRI 40.50.30.15-45

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 18.06.09

PPPP--SSttrraaßßeennaabbllaauuff::
GGRRII  4400..5500..3300..1155//4455
mmaaxx..  1155ccmm  ggeekküürrzztt

ca. 30cm

ca. 53cm

ROMOLD STRASSENABLÄUFE 
IM ÜBERBLICK
TECHNISCHE VORTEILE

nur beim Original:
kein Ortbeton im Rippenbereich

bis Klasse D:
integrierte Lastübertragung 
d. h. keine Setzung des Bauteils

1 2 3 4

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

PP-Straßenablauf - 15cm gekürzt
Lödermann

NameDatum

04.12.2009Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei: GRI 40.50.30.15-45-15cm gekürzt

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: GRI 40.50.30.15-45

RROOMMOOLLDD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 18.06.09

PPPP--SSttrraaßßeennaabbllaauuff::
GGRRII  4400..5500..3300..1155//4455
mmaaxx..  1155ccmm  ggeekküürrzztt

ca. 30cm

ca. 53cm

alle ROMOLD 
Straßenabläufe 
sind kürzbar

GRI-REC aus Recyclingmaterial
DER UMWELT ZULIEBE !

ROMOLD MEILENSTEIN 2002
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- einteilig

- integrierter Ablaufstutzen

- chemisch beständig

- tausalzbeständig

- gesteckte Rohrsysteme 

- geschweißte Rohrsysteme

- setzungsfrei

- leicht

- einfaches Handling

- kein Hebewerkzeug

- schneller Einbau

- handelsübliche Auflageringe

- handelsübliche Einlaufroste 

- einwalzbare Abdeckungen möglich

alle ROMOLD 
Straßenabläufe sind 
anbohrbar

WEITERE IN
FORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Kombination von Regen- und Schmutzwasser in einem Schachtbauwerk

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 
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ROMOLD DRUCKENTWÄSSERUNG
IM ÜBERBLICK
ALLES AUS EINER HAND

ROMOLD 
Kanalschacht
DN 625 bis DN 1000

ROMOLD 
Steuerung

ROMOLD 
Activ-Filter

ROMOLD 
Pumpenschächte
DN 800 bis DN 3600

Zum Objekt fragebogen
Pumpenschächte,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

ROMOLD 
Hausanschlussschacht 
DN 500 bis DN 1000ALLE SCHÄCHTE

KLASSE D

BEFAHRBAR

ROMOLD Pumpenschächte 
optional mit Führungsrohr für 
Überwasserkupplung erhältlich 

ROMOLD MEILENSTEIN 2005
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ROMOLD 
Nachblasstation

ROMOLD 
Mengenmessschacht (MID)

ROMOLD 
Be- und
Entlüftungsschacht
DN 800 bis DN 1250

ROMOLD 
Activ-Filter

Zum Objekt fragebogen 
Armaturenschächte,
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

ROMOLD 
Druckleitungsendschacht

IHRE VORTEILE:
- mit allen Herstellern kombinierbar

- eine Planungsabteilung zu Ihrer Untersützung

- auch mit Hausmarken ausrüstbar

- anschlussfertige Lieferung auf die Baustelle

- mehr Platz im Schacht durch exzentrische  
Leitung Activ-Filte

r

      
      

      
  by ROMOLD

WEITERE IN
FORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

patentierte Aktivkohlefilter gegen Gerüche aus Abwassersystemen

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 



ROMOLD FILTER       
IM ÜBERBLICK
ALLES AUS EINER HAND

ROMOLD 
Activ-Filter

ROMOLD 
Pumpenschächte
DN 800 bis DN 3600

ROMOLD 
Kanalschacht
DN 625 bis DN 1000

Der Clou: 

AUFBLASBARES 

DICHTUNGSSYSTEM

H²S-MESSUNG AUF 

ANFRAGE

Innovatives Abdichtungs- 
system zum Schachtkonus hin 

Die 2 Schläuche passen  
sich individuell an die   
Gegebenheiten an.

9292 ROMOLD MEILENSTEIN 2008



ROMOLD 
Be- und
Entlüftungsschacht
DN 800 bis DN 1250

ROMOLD 
Activ-Filter

ROMOLD 
Druckleitungsendschacht 
gemäß AT V-DV WK-A 157

ROMOLD 
Druckleitungsendschacht

ROMOLD 
Filteradsorber mit Lüfter

ROMOLD 
Filter mit Kartuschen

Activ-Kohle

WEITERE IN
FORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 

- ROMOLD: DAS ORIGINAL

- schneller Einbau

- für alle Abdeckungen

- für alle Schächte

- zum Nachrüsten

- wirkt sofort

- kein Nachbefeuchten

- wasserunempfindlich

- bis zu 5 Jahre wirksam

- Kohle ohne Werkzeug  
austauschbar

- Made in Germany

VORTEILE ACTIV-Filter

9393teilbarer, rechteckiger Kunststoffkabelschacht (ROM-Box)



ROMOLD VERSORGUNG     
IM ÜBERBLICK
ALLES AUS EINER HAND

Zum Objekt fragebogen 
Wasserzählerschächte
QR-Code einscannen,
bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

von DN 625 bis DN 2000 – 
immer der richtige Schacht für 
Ihr Bauvorhaben

Wasserzählerschacht 
mit integrierten  
Einbaugarnituren

UNSERE PLANUNGSABTEILUNG 

UNTERSTÜTZT SIE! 

Armaturenschacht 
z.B. DN 2000
mit Einstieg DN 800 = „DOM“-Lösung

9494 ROMOLD MEILENSTEIN 2009



WEITERE IN
FORMATIONEN 

UNTER WWW.ROMOLD.DE 

ODER FORDERN SIE UNSEREN 

GESAMTKATALOG AN.

Zum Objekt fragebogen
Sonderschächte Wasser-
versorgung QR-Code ein-
scannen,bzw. siehe Kapitel 
Objekt fragebögen.

Be- und Entlüftungsschacht

Druckreduzierventilschacht

Entleerungsschacht

Wasserzählerschacht mit MID-
Messgeräten

IHRE VORTEILE:
- mit allen Herstellern kombinierbar

- eine Planungsabteilung zu Ihrer Unterstützung

- auch mit Hausmarken ausrüstbar

- anschlussfertige Lieferung auf die Baustelle

- kostenreduzierte „DOM“-Lösung

- mehr Platz im Schacht durch exzentrische 
Leitung

Deckel-in-Deckel-Lösung: 
Dicht funktion durch PP-Deckel DN 625
Tragfunktion durch handelsübliche 
Abdeckung DN 800, Klasse D 400

9595Straßenabläufe mit Schlammfang bzw. für Längsentwässerung

Das ROMOLD Hybrid Katalog System:
Erleben Sie mehr zu diesem Thema - 
auf unserer Homepage und als Video!
(siehe Hybrid-Übersicht Seite 2 & 3) 
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NOTIZEN
PLATZ FÜR IHRE IDEEN
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NOTIZEN
PLATZ FÜR IHRE IDEEN
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WENN´S UM SCHÄCHTE GEHT.
Wirtschaftliche Lösungen mit System. 2024
Elektro & Telekommunikation
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Änderungen in Technik und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. 
Alle Preise in € zzgl. gültiger USt. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

VERTRIEB DEUTSCHLAND / EUROPA
IMMER IN IHRER NÄHE - INTERNATIONAL ERFOLGREICH

Bremen, Hessen (Nord), Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen

Sebastian Zukowski
Mobil: 0179 - 2 11 62 21Mobil: 0179 - 2 11 62 21
E-Mail: sebastian@zukowski.deE-Mail: sebastian@zukowski.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, SaarlandHessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Wasser/Abwasser: 
Lars Kunter
Mobil: 0171 - 9 37 24 98Mobil: 0171 - 9 37 24 98
E-Mail: lars.kunter@lk-products.deE-Mail: lars.kunter@lk-products.de

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.deE-Mail: canisius@romold.de

Baden-WürttembergBaden-Württemberg

Jürgen Ivens
Mobil: 0171 - 8 55 73 67Mobil: 0171 - 8 55 73 67
E-Mail: ivens@ivens-gmbh.deE-Mail: ivens@ivens-gmbh.de

Michael Weißenrieder
Mobil: 0175 - 5 41 91 89Mobil: 0175 - 5 41 91 89
E-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.deE-Mail: weissenrieder@ivens-gmbh.de

Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen (Nord)

Lutz Koch
Mobil: 0177 - 3 30 86 88Mobil: 0177 - 3 30 86 88
E-Mail: service@koch-pt.deE-Mail: service@koch-pt.de

Berlin, Brandenburg,   Berlin, Brandenburg,   
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 

Andrè Göbel
Mobil: 0160 - 99 47 77 43Mobil: 0160 - 99 47 77 43
E-Mail: andre_goebel@t-online.deE-Mail: andre_goebel@t-online.de

Sachsen, Brandenburg (Süd)Sachsen, Brandenburg (Süd)

Patrick Bader
Mobil: 0171 - 7 43 50 99Mobil: 0171 - 7 43 50 99
E-Mail: bader@romold.deE-Mail: bader@romold.de

Sachsen-Anhalt, ThüringenSachsen-Anhalt, Thüringen

Ralf Hillmann
Mobil: 0171 - 6 73 40 04Mobil: 0171 - 6 73 40 04
E-Mail: hillmann@romold.deE-Mail: hillmann@romold.de

Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen

Wasser/Abwasser:
Zentrale ROMOLD
Telefon: 0 86 54 - 47 68 57Telefon: 0 86 54 - 47 68 57
E-Mail: nrw@romold.de E-Mail: nrw@romold.de 

Elektro & Telekommunikation:lektro & Telekommunikation:
Thomas Canisius
Mobil: 0151 - 41 43 46 71Mobil: 0151 - 41 43 46 71
E-Mail: canisius@romold.deE-Mail: canisius@romold.de

Bayern

Wasser/Abwasser:
Markus Wierer
Mobil: 0175 - 1 79 99 28Mobil: 0175 - 1 79 99 28
E-Mail: wierer@romold.deE-Mail: wierer@romold.de

Bayern und HessenBayern und Hessen

Elektro & Telekommunikation:Elektro & Telekommunikation:
Karl Weber
Mobil: 0160 - 93 77 08 10Mobil: 0160 - 93 77 08 10
E-Mail: weber@romold.deE-Mail: weber@romold.de

Als europäischer Pionier für industriell gefertigte Kunststoffschächte  
lässt ROMOLD das Know-how aus über 30 Jahren in die Entwicklung 
seiner Produkte einfließen. Durch längjährige, internationale Erfahrung 
präsentiert ROMOLD seinen Kunden eine weltweit einzigartige Auswahl 
an Kunststoffschächten für jede technische Anwendung.    
In Kombination mit der ROMOLD-Qualität und der Kundennähe eines 
mittelständischen Unternehmens, mit 4 internationalen Produktions-
standorten, bietet ROMOLD Vorteile, wie sie nur der Vorreiter in   
Sachen Kunststoffschächte erbringen kann.

ROMOLD Zentrale

ROMOLD GmbH
Sägewerkstraße 5 • 83416 Surheim 83416 Surheim
Telefon: 0 86 54 - 47 68 - 0
E-Mail: info@romold.de • www.romold.de


